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Quadro de Cargas (QGBT) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QDAR Quadro Ar Condicionado 3F+N+T B1 220/127 V 55717 50145 R+S+T 16413 16956 16776 1.00 1.00 153.2 153.2 50 175.0 40 160 0.07 1.17 OK
QDL Quadro de Iluminação 3F+N+T B1 220/127 V 4861 4419 R+S+T 1188 1659 1572 1.00 1.00 14.4 14.4 10 50.0 3 40 0.00 1.10 OK
QDT Quadro de Tomadas 3F+N+T B1 220/127 V 14844 13900 R+S+T 4500 4600 4800 1.00 1.00 42.9 42.9 16 68.0 4.5 50 0.03 1.13 OK
47 Reserva 3F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S+T 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 21.0 3 16 0.00 0.00 OK
48 Reserva 3F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S+T 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 21.0 3 16 0.00 0.00 OK

TOTAL 75422 68464 R+S+T 22101 23215 23148

Quadro de Cargas (QDL) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
18 Iluminação externa frente/cantina F+N B1 127 V 405 372 R 372 1.00 0.54 5.9 3.2 4 32.0 3 16 0.77 1.87 OK
19 Iluminação eventos/sanitários/externa F+N+T B1 127 V 1027 939 S 939 1.00 0.54 15.0 8.1 4 32.0 3 16 0.79 1.89 OK
20 Iluminação holofotes palco F+N B1 127 V 533 480 R 480 1.00 0.54 7.8 4.2 4 32.0 3 16 1.58 2.68 OK
21 Iluminação Palco F+N B1 127 V 800 720 S 720 1.00 0.54 11.7 6.3 4 32.0 3 16 1.14 2.24 OK
22 Iluminação plateia frente F+N B1 127 V 884 804 T 804 1.00 0.54 12.2 7.0 4 32.0 3 16 1.07 2.17 OK
23 Iluminação plateia fundo/sanitários F+N B1 127 V 848 768 T 768 1.00 0.54 10.9 6.7 4 32.0 3 16 1.36 2.46 OK
24 Iluminação camarins/serviço F+N B1 127 V 363 336 R 336 1.00 0.54 4.0 2.9 4 32.0 3 16 0.19 1.29 OK
25 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00 0.00 OK
26 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00 0.00 OK
27 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00 0.00 OK

TOTAL 4861 4419 R+S+T 1188 1659 1572
Quadro de Cargas (QDT) - TÉRREO

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status
de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

28 Tomadas frente F+N+T B1 127 V 1444 1300 S 1300 1.00 0.70 16.2 11.4 2.5 24.0 3 16 1.80 2.93 OK
29 Tomadas salas frente F+N+T B1 127 V 1222 1100 S 1100 1.00 0.70 12.5 9.6 2.5 24.0 3 16 2.10 3.23 OK
30 Tomadas externas F+N+T B1 127 V 667 600 S 600 1.00 0.70 7.5 5.2 4 32.0 3 16 1.09 2.21 OK
31 Tomadas cantina 1 F+N+T B1 127 V 667 600 S 600 1.00 0.70 7.5 5.2 4 32.0 3 16 1.09 2.22 OK
32 Tomadas cantina 2 F+N+T B1 127 V 333 300 R 300 1.00 0.70 3.7 2.6 4 32.0 3 16 0.64 1.77 OK
33 Tomadas bilheteria F+N+T B1 127 V 444 400 T 400 1.00 0.70 5.0 3.5 2.5 24.0 3 16 1.25 2.38 OK
34 Tomadas sala controle F+N+T B1 127 V 1111 1000 S 1000 1.00 0.54 9.7 8.7 4 32.0 3 16 0.47 1.59 OK
35 Tomadas camarim F+N+T B1 127 V 444 400 R 400 1.00 0.54 6.5 3.5 4 32.0 3 16 0.48 1.61 OK
36 Tomadas serviço F+N+T B1 127 V 222 200 R 200 1.00 0.54 3.2 1.7 4 32.0 3 16 0.31 1.44 OK
37 Tomadas palco direito F+N+T B1 127 V 556 500 R 500 1.00 0.73 6.0 4.4 4 32.0 3 16 0.51 1.64 OK
38 Tomadas palco esquerdo F+N+T B1 127 V 444 400 R 400 1.00 0.54 6.5 3.5 4 32.0 3 16 0.61 1.74 OK
39 Tomadas plateia direito F+N+T B1 127 V 1000 900 T 900 1.00 0.73 10.8 7.9 4 32.0 3 16 1.75 2.88 OK
40 Tomadas plateia esquerdo F+N+T B1 127 V 889 800 T 800 1.00 0.54 13.0 7.0 4 32.0 3 16 2.06 3.19 OK
41 Chuveiro camarim F+F+T B1 220 V 5400 5400 R+T 2700 2700 1.00 0.54 45.5 24.5 6 54.0 4.5 25 2.02 3.15 OK
42 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00 0.00 OK
43 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00 0.00 OK
44 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00 0.00 OK
45 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00 0.00 OK
46 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00 0.00 OK

TOTAL 14844 13900 R+S+T 4500 4600 4800

Quadro de Cargas (QDAR) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Ar cond. plateia direito 1 3F+T B1 220 V 5556 5000 R+S+T 1667 1667 1667 1.00 0.60 24.3 14.6 6 36.0 3 16 0.83 2.00 OK
2 Ar cond. plateia direito 2 3F+T B1 220 V 5556 5000 R+S+T 1667 1667 1667 1.00 0.60 24.3 14.6 6 36.0 3 16 1.09 2.26 OK
3 Ar cond. plateia direito 3 3F+T B1 220 V 5556 5000 R+S+T 1667 1667 1667 1.00 0.60 24.3 14.6 6 36.0 3 16 1.34 2.51 OK
4 Ar cond. plateia direito 4 3F+T B1 220 V 5556 5000 R+S+T 1667 1667 1667 1.00 0.60 24.3 14.6 6 36.0 3 16 1.61 2.78 OK
5 Ar cond. plateia esquerdo 1 3F+T B1 220 V 5556 5000 R+S+T 1667 1667 1667 1.00 0.60 24.3 14.6 6 36.0 3 16 1.15 2.32 OK
6 Ar cond. plateia esquerdo 2 3F+T B1 220 V 5556 5000 R+S+T 1667 1667 1667 1.00 0.60 24.3 14.6 6 36.0 3 16 1.42 2.59 OK
7 Ar cond. plateia esquerdo 3 3F+T B1 220 V 5556 5000 R+S+T 1667 1667 1667 1.00 0.60 24.3 14.6 6 36.0 3 16 1.67 2.84 OK
8 Ar cond. plateia esquerdo 4 3F+T B1 220 V 5556 5000 R+S+T 1667 1667 1667 1.00 0.60 24.3 14.6 6 36.0 3 16 1.94 3.11 OK
9 Ar cond. sala controle 1 F+F+T B1 220 V 1206 1085 S+T 543 543 1.00 0.60 9.1 5.5 4 32.0 4.5 16 0.25 1.42 OK

10 Ar cond. sala controle 2 F+F+T B1 220 V 1811 1630 R+S 815 815 1.00 0.60 13.7 8.2 4 32.0 4.5 16 0.49 1.66 OK
11 Ar cond. camarim F+F+T B1 220 V 1811 1630 R+S 815 815 1.00 0.60 13.7 8.2 4 32.0 4.5 16 0.79 1.96 OK
12 Ar cond. sala multiuso 1 F+F+T B1 220 V 3222 2900 S+T 1450 1450 1.00 0.80 18.3 14.6 4 32.0 4.5 16 1.43 2.61 OK
13 Ar cond. sala multiuso 2 F+F+T B1 220 V 3222 2900 R+T 1450 1450 1.00 0.80 18.3 14.6 4 32.0 4.5 16 1.75 2.92 OK
14 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 4.5 16 0.00 0.00 OK
15 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 4.5 16 0.00 0.00 OK
16 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 4.5 16 0.00 0.00 OK
17 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 4.5 16 0.00 0.00 OK

TOTAL 55717 50145 R+S+T 16413 16956 16776

Quadro de Cargas (AL1) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QGBT QGBT 3F+N B1 220/127 V 75422 68464 R+S+T 22101 23215 23148 1.00 1.00 205.4 205.4 95 269.0 60 250 1.10 1.10 OK
TOTAL 75422 68464 R+S+T 22101 23215 23148

250 A
60 kA

95

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø4"(PVC) DPS

4x175 V - 8 KA

160 A
40 kA

160 A
40 kA

50 25

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø2"

16 A
3 kA (5000 W)

R+S+T
6 Unipolar - PVC (70°C)

1 (Ar cond. plateia direito 1)

16 A
3 kA (5000 W)

R+S+T
6

Unipolar - PVC (70°C)
2 (Ar cond. plateia direito 2)

16 A
3 kA (5000 W)

R+S+T
6 Unipolar - PVC (70°C)

3 (Ar cond. plateia direito 3)

16 A
3 kA (5000 W)

R+S+T
6 Unipolar - PVC (70°C)

4 (Ar cond. plateia direito 4)

16 A
3 kA (5000 W)

R+S+T
6

Unipolar - PVC (70°C)
5 (Ar cond. plateia esquerdo 1)

16 A
3 kA (5000 W)

R+S+T
6 Unipolar - PVC (70°C)

6 (Ar cond. plateia esquerdo 2)

16 A
3 kA (5000 W)

R+S+T
6 Unipolar - PVC (70°C)

7 (Ar cond. plateia esquerdo 3)

16 A
3 kA (5000 W)

R+S+T
6

Unipolar - PVC (70°C)
8 (Ar cond. plateia esquerdo 4)

16 A
4.5 kA (1085 W)

S+T
4

Unipolar - PVC (70°C)
9 (Ar cond. sala controle 1)

16 A
4.5 kA (1630 W)

R+S
4

Unipolar - PVC (70°C)
10 (Ar cond. sala controle 2)

16 A
4.5 kA (1630 W)

R+S
4

Unipolar - PVC (70°C)
11 (Ar cond. camarim)

16 A
4.5 kA (2900 W)

S+T
4

Unipolar - PVC (70°C)
12 (Ar cond. sala multiuso 1)

16 A
4.5 kA (2900 W)

R+T
4

Unipolar - PVC (70°C)
13 (Ar cond. sala multiuso 2)

16 A
4.5 kA (0 W)

R+S
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
14 (Reserva)

16 A
4.5 kA (0 W)

R+S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

15 (Reserva)

16 A
4.5 kA (0 W)

R+S
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
16 (Reserva)

16 A
4.5 kA (0 W)

R+S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

17 (Reserva)

QDAR (Quadro Ar Condicionado)
(50145 W)

40 A
3 kA

40 A
3 kA

10

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø2"

16 A
3 kA (372 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
18 (Iluminação externa frente/cantina)

16 A
3 kA (939 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
19 (Iluminação eventos/sanitários/externa)

16 A
3 kA (480 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
20 (Iluminação holofotes palco)

16 A
3 kA (720 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
21 (Iluminação Palco)

16 A
3 kA (804 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
22 (Iluminação plateia frente)

16 A
3 kA (768 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
23 (Iluminação plateia fundo/sanitários)

16 A
3 kA (336 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
24 (Iluminação camarins/serviço)

16 A
3 kA (0 W)

R
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
25 (Reserva)

16 A
3 kA (0 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

26 (Reserva)

16 A
3 kA (0 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

27 (Reserva)

QDL (Quadro de Iluminação)
(4419 W)

50 A
4.5 kA

50 A
4.5 kA

16

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø2"

16 A
3 kA (1300 W)

S
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
28 (Tomadas frente)

16 A
3 kA (1100 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

29 (Tomadas salas frente)

16 A
3 kA (600 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
30 (Tomadas externas)

16 A
3 kA (600 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
31 (Tomadas cantina 1)

16 A
3 kA (300 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
32 (Tomadas cantina 2)

16 A
3 kA (400 W)

T
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
33 (Tomadas bilheteria)

16 A
3 kA (1000 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
34 (Tomadas sala controle)

16 A
3 kA (400 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
35 (Tomadas camarim)

16 A
3 kA (200 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
36 (Tomadas serviço)

16 A
3 kA (500 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
37 (Tomadas palco direito)

16 A
3 kA (400 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
38 (Tomadas palco esquerdo)

16 A
3 kA (900 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
39 (Tomadas plateia direito)

16 A
3 kA (800 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
40 (Tomadas plateia esquerdo)

25 A
4.5 kA (5400 W)

R+T
6 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

41 (Chuveiro camarim)

16 A
3 kA (0 W)

R
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
42 (Reserva)

16 A
3 kA (0 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

43 (Reserva)

16 A
3 kA (0 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

44 (Reserva)

16 A
3 kA (0 W)

R
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
45 (Reserva)

16 A
3 kA (0 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

46 (Reserva)

QDT (Quadro de Tomadas)
(13900 W)

16 A
3 kA (0 W)

R+S+T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

47 (Reserva)

16 A
3 kA (0 W)

R+S+T
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
48 (Reserva)

QGBT (QGBT)
(68464 W)

MODELO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
ESCALA: 1: 10

Plaqueta de
proteção

Placa de proteção
geral/barramento

Nota:
1- O disjuntor geral e de circuitos de tomadas deverão ser do tipo para
operação na curva "C" de acordo com a NBR 5410:2008;
2- É importante que nos espaços vagos do quadro de distribuição sejam
tampados por plaquetas de proteção de disjuntor, para que não ocorra
acidentes por contato direto com partes energizadas;
3- O barramento terra deverá suportar a mesma corrente do cabo de
entrada;
4- O barramento geral deverá possuir corrente superior à do disjuntor geral;
5- O barramento dos circuitos deverão ser de corrente superior à dos
disjuntores de proteção;
6- É de extrema importância que se use terminais tipo pino para cabos
flexíveis nas entradas dos disjuntores;
7- A cada 90 dias será obrigatório a manutenção dos quadros, sendo
realizado reaperto dos bornes a fim de evitar mau contato que podem
ocasionar queima de disjuntores e cabos; efetuar também limpeza interna
dos quadros;
8 - Não utilizar na limpeza qualquer tipo de produto inflamável ou
lumbrificante.

Disjuntor Geral

Disjuntores

Barramento Geral

Barramento circuitos

DPS tipo II
175V;
In = 20KA,
Imáx = 40KA

Disjuntor Geral

Disjuntores

Barramento Geral

Barramento circuitos

Trinco padrão
tipo fenda

Nota:
1- O disjuntor geral e de circuitos de tomadas deverão ser do tipo para
operação na curva "C" de acordo com a NBR 5410:2008;
2- O barramento deverá ser protegido por placa de acrílico;
3- O barramento terra deverá suportar a mesma corrente do cabo de
entrada;
4- O barramento geral deverá possuir corrente superior à do disjuntor geral;
5- O barramento dos circuitos deverão ser de corrente superior à dos
disjuntores de proteção;
6- É de extrema importância que se use terminais tipo pino para cabos
flexíveis nas entradas dos disjuntores;
7- A cada 90 dias será obrigatório a manutenção dos quadros, sendo
realizado reaperto dos bornes a fim de evitar mau contato que podem
ocasionar queima de disjuntores e cabos; efetuar também limpeza interna
dos quadros;
8 - Não utilizar na limpeza qualquer tipo de produto inflamável ou
lumbrificante.

MODELO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
ESCALA: 1: 10

Placa de acrílico

DPS tipo II
175V;
In = 20KA,
Imáx = 40KA

DETALHE  QD

ELETROCALHA

LIGAÇÃO QUADRO A ELETROCALHA
ESCALA: 1: 25

ELETRODUTO

Nota:
1- Moldura em alumínio e vidro leitoso que facilita a dispersão da luz
aumentando ao máximo a iluminação do ambiente;
2- A limpeza deverá ser executada com pano seco sem o uso de
produtos químicos;

LUMINÁRIA SOBREPOR
ESCALA: S/E

DETALHE ESCAVAÇÃO
ESCALA: 1: 25

FURO DE
PASSAGEM

BLOCO DE
CONCRETO

HASTE DE ATERRAMENTO
TIPO COPPERWELD
DIMENSÕES 16x3000MM

CAIXA DE PASSAGEM / ATERRAMENTO
ESCALA: 1: 25

Plugue padrão brasileiro 2P+TTomada padrão brasileiro 2P+T

TOMADAS E PLUGUES PADRÃO BRASILEIRO 2P+T
ESCALA: S/E

Legenda de fiação - TÉRREO

1 p qrs tuv yz c1d1
4 4 4 4 4 4

20 21 22 23 24 34

2
p qrs tuv yz
4 4 4 4 4 4

20 21 22 23 24 34

4 4 4 4 6

35 36 38 40 41

3 p qrs tuvyz
4 4 4 4

20 21 22 23

4 4 4 4 4 4 4

20 21 22 23 24 34

4 4 4 4 6

35 36 38 40 41

5 4 4 4 4 4 4

20 21 22 23 24 34

4 4

37 39

6 6 6 6 6 6 6

1 2 3 4 5 6

6 6 4 4 4

7 8 9 10 11

Legenda - TÉRREO

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

<> Caixa de passagem

Curva horizontal 90°
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Luminária LED 120W

Luminária LED 15W

Luminária LED 30W

<> Quadro de distribuição

Saída horizontal para eletroduto
Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,10m do piso

Legenda de condutos - TÉRREO

Elétrica

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda das indicações - TÉRREO
CHU Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W
ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
ARC60000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 60000BTU
Lum Luminárias externas - Ledvance Floodlight baixa potência 30W
CH Curva horizontal 90° - 38x38mm

DISJUNTOR DIN
ESCALA: S/E

0-OFF

0-OFF
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- O SPDA PROJETADO SEGUE A NORMA NBR 5419. A NORMA NÃO
PODE ASSEGURAR A PROTEÇÃO ABSOLUTA DA ESTRUTURA, DE
PESSOAS E BENS. ENTRETANTO, A APLICAÇÃO DESTA NORMA
REDUZ DE FORMA SIGNIFICATIVA OS RISCOS DE DANOS DEVIDO
ÀS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.
- O SISTEMA DE CAPTAÇÃO SERÁ COMPOSTO POR BARRA CHATA
DE ALUMÍNIO 78" x 18" CONFORME PROJETO.
- AS DECIDAS SERÃO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO ATÉ A CAIXA
DE INSPEÇÃO DE DESCIDA, LOCALIZADA A 2m DO SOLO,
CONFORME DETALHE.
- NA DESCIDA, A BARRA DE ALUMÍNIO DEVERÁ SER CONECTADA
AO CABO DE COBRE NÚ 35mm² AOS 2m DO SOLO.
- OS CABOS DE DESCIDAS SERÃO PROTEGIDOS POR
ELETRODUTO DE PVC 1" A 2,0M DO NIVEL DO SOLO.
- PARA CADA DESCIDA DEVERÁ SER INSTALADA UMA CAIXA DE
INSPEÇÃO SUSPENSA EM PVC, APROXIMADAMENTE, 2m DO SOLO,
PROVIDA DE CONECTOR DE MEDIÇÃO.
- OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM SER INSTALADOS A UMA
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 0,5M DE PORTAS, JANELAS E OUTRAS
ABERTURAS E FIXADOS A CADA METRO DE PERCURSO.
- NA INSTALAÇÃO DOS CONDUTORES DE DESCIDA; SE A PAREDE
FOR DE MATERIAL INFLAMÁVEL E A ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA
DOS CONDUTORES DE DESCIDA RESULTAR EM RISCO PARA ESSE
MATERIAL, A DISTÂNCIA ENTRE OS CONDUTORES E O VOLUME A
PROTEGER DEVE SER DE NO MÍNIMO 10CM (OS SUPORTES
METÁLICOS DOS CONDUTORES DE DESCIDA PODEM ESTAR EM
CONTATO COM A PAREDE)
- NÃO SÃO ADMITIDAS EMENDAS NOS CABOS UTILIZADOS,
EXCETO NA INTERLIGAÇÃO ENTRE CONDUTOR DE DESCIDA E O
CONDUTOR DE ATERRAMENTO.
- UTILIZAR HASTES DE 5/8"x2,40m, COM CONEXÃO EM SOLDA
EXOTÉRMICA AOS CABOS DE DESCIDA.
- PARA CADA PONTO DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER INSTALADA
UMA CAIXA DE INPEÇÃO .
- SISTEMA DE ATERRAMENTO DISTINTO DEVEM SER
INTERLIGADOS ATRAVÉS DE UMA LIGAÇÃO EQUIPOTENCIAL DE
BAIXA IMPEDÂNCIA.
- AS CONEXÕES DEVEM SER POR MEIO DE SOLDAGEM
EXOTÉRMICA, CONECTORES DE PRESSÃO OU DE COMPRESSÃO
OU PARAFUSOS.
- UMA INSPEÇÃO DO SPDA DEVE SER EFETUADA ANUALMENTE E
QUANDO FOR CONSTATADO QUE O SPDA FOI ATINGIDO POR UMA
DESCARGA ATMOSFÉRICA.

NOTAS GERAIS - PROCEDIMENTOS
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ENDEREÇO OBRA:

FAZENDA ESCOLA - CAMPUS INCONFIDENTES
LOCAL:

OBRA:

18/10/2022

DATA:

03/03
REVISÃO: FOLHA:

DIRETOR GERAL LUIZ FLÁVIO REIS FERNANDES
IFSULDEMINAS CAMPUS INCONFIDENTES 

UNIDADE:

INDICADAS

ESCALAS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CARIMBOS:

QUADRO RESUMO DE ÁREAS:

AUDITÓRIO (400 lugares)

INSTITUTO FEDERAL

Fazenda Escola
Rua Sargento Mor Toledo Piza, Nº 01
Inconfidentes / MG- CEP: 37.576-000

01 METROS

ÁREA A CONSTRUIR: ...................... 1.143,00 m²

SERVIÇO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE OURO FINO/MG
LIVRO Nº02 - REGISTRO GERAL
MATRÍCULA DO IMÓVEL: .........................19.490 FICHA 1
TERRENO PARTE B:.....................................99,41667 (ha)

ENGº. ELETRICISTA PEDRO H. M. SANTOS
CREA - MG 113.139/D - MAT. SIAPE 1994208

DESENHO: PEDRO H. M. SANTOS
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