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Quadro de Cargas (AL1) - TERREO ota: o . )
Circuito | Descrigao | Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' Ip |Segdo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dVtotal | Status = -0 d|s~Juntor geralue .(.je circuitos de tomadas dev?rao 5,er do tipo para
3 19 @ 19 @ ) Barramento Geral s 7 F ) , operagdo na curva "C" de acordo com a NBR 5410:2008;
111 7N 111 de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) | (mm?) | (A) |[(KA)| (A) (%) (%) ﬁ ﬂﬂ i g‘//)% 3 i 2- O barramento deverd ser protegido por placa de acrilico;
AQ ITf N/ ITf Q QGBT |QGBT 3F+N B1 220/127 V 75422 68464 R+S+T 22101 23215 23148 1.00(1.00 | 205.4|205.4| 95 |269.0| 60 |250 1.10 1.10 OK e ‘ 3- O barramento terra devera suportar a mesma corrente do cabo de
g |- N g\~ N g|- TOTAL 75422 68464 |R+S+T| 22101 | 23215 | 23148 Barramento cirouitos L=l TT 1Y O e to seral devers bossul . 5 do disiuntor seral
: LA - 0 barramento geral devera possuir corrente superior a do disjuntor geral;
Quadro de Cargas (QGBT) - TERREO Disjuntores CE ﬂs = i % / 5- O barramento dos circuitos deverdo ser de corrente superior a dos
Circuito Descrigéo Esquema | Método Tenséo Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT |[FCA| In' Ip |Segao| Ic lcc |Disj| dV parc | dV total | Status P q i i =z & disjuntores de protegdo;
aca de acrilico p . . L
Y de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) | (mm3) | (A) | (kA)]| (A) (%) (%) T @ = | 6- Eldehextrema |mportanu§ que se use terminais tipo pino para cabos
QDAR |Quadro Ar Condicionado 3F+N+T B1 220/127 V 55717 50145 |R+S+T| 16413 16956 16776 |1.00|1.00 |153.2|153.2| 50 |175.0| 40 [160| 0.07 1.17 OK s b flexiveis nas entradas dos disjuntores; .
Disjuntor Geral pooo 7- A cada 90 dias serd obrigatério a manutengdo dos quadros, sendo
QDL |Quadro de lluminag&o 3F+N+T | B1 | 2201127V | 4861 4419 |R+S+T| 1188 1659 1572 [1.00[1.00| 14.4 [ 144 | 10 [500] 3 40| 0.0 110 | oK : realizado reaperto dos bornes a fim de evitar mau contato que podem
g P T P QDT  |Quadro de Tomadas 3F+N+T B1 220/127 V 14844 13900 |R+S+T| 4500 4600 4800 [1.00(1.00| 42.9 | 429 | 16 |68.0 | 45|50 | 0.03 1.13 OK 1D7P5§/_“P° I annn| : Trinco padréo ocasionar queima de disjuntores e cabos; efetuar também limpeza interna . . I N ST I T U TO F E D E R A L
47 |Reserva 3F+N+T | B1 | 220127V 0 0 R+S+T 1.00[1.00] 0.0 | 00 [ 25 [210] 3 [16] 0.00 0.00 | OK In = 20KA T S fipofenda dos q~“adr.‘|’.5; y lquer tio de oroduto inflamavel '
48 |Reserva 3F+N+T | B1 | 2201127V 0 0 R+S+T 100[1.00| 00 | 0.0 | 25 |210| 3 |16 | 0.0 000 | OK Iméx = 40KA 5 - o utilzarna impeza qualquer tipo de produto inflamavel o DISJUNTOR DIN . .
TOTAL 75422 68464 |R+S+T| 22101 23215 23148 _ . S U | d e M INas G erais
Quadro de Cargas (QDAR) - TERREO MODELO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO ESCALA: SIE .
Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tensdo | Pot.total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot.- S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segdo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total |Status ESCALA: 1-10 C a Mm p U S | N CO N fl d e nte S
18 > © © © de inst. ) (VA) (W) (w) w) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) [(kA)] (A) (%) (%) ' )
'{ | @ @ @ @ 1 Ar cond. plateia direito 1 3F+T B1 220V 5556 5000 R+S+T 1667 1667 1667 1.00| 0.60 | 24.3|14.6 6 36.0, 3 | 16 0.83 2.00 OK
4a g » %‘ - % - % - 2 Ar cond. plateia direito 2 3F+T B1 220V 5556 5000 R+S+T 1667 1667 1667 1.00| 0.60 | 24.3|14.6 6 36.0| 3 |16 1.09 2.26 OK Nota: O OBRA:
T 1- O disjuntor geral e de circuitos de tomadas deverao ser do tipo para A
3 |Arcond. plateia direito 3 3F+T B1 220V 5556 5000 |R+S+T| 1667 1667 1667 [1.00[0.60|243[146| 6 [36.0| 3 |16 | 1.34 2.51 oK 4 — operacao na corva "G de acorde com a NBR 5410:2008; | AUDITORIO (400 Iugares)
4 Ar cond. plateia direito 4 3F+T B1 220V 5556 5000 R+S+T 1667 1667 1667 1.00| 0.60 | 24.3|14.6 6 36.0, 3 | 16 1.61 2.78 OK Barramento Geral “ 2- € importante que nos espagos vagos do quadro de distribuicio sejam
5 Ar cond. plateia esquerdo 1 3F+T B1 220V 5556 5000 R+S+T 1667 1667 1667 1.00| 0.60 | 24.3|14.6 6 36.0, 3 | 16 1.15 2.32 OK tampados por plaguetas de protegdo de disjuntor, para que n3o ocorra LIJ LOCAL:
6 |Arcond. plateia esquerdo 2 3F+T B1 | 220V | 5556 5000 |R+S+T| 1667 1667 1667 |1.00|060|24.3|146| 6 |360] 3 | 16| 1.42 259 | OK acidentes por contato direto com partes energizadas; d FAZENDA ESCOLA - CAMPUS INCONFIDENTES
o - o a 7 |Arcond. plateia esquerdo 3 3F+T B1 | 220V | 5556 5000 |R+S+T| 1667 1667 1667 |1.00|0.60|243(146| 6 |360| 3 | 16| 167 284 | OK Barramento crauitos I 2;?rabda:ame”t° terra deverd suportar a mesma corrente do cabo de O
8 |Arcond. plateia esquerdo 4 3F+T B1 | 220V | 5556 5000 |R+S+T| 1667 1667 1667 |1.00/060[24.3[146| 6 [36.0] 3 [16| 1.94 311 | OK B i 4- O barramento geral devera possuir corrente superior 4 do disjuntor geral; Nota: Y |mPo ,
9 Ar cond. sala controle 1 F+F+T B1 220V 1206 1085 S+T 543 543 1.00{0.60| 9.1 | 55 4 |320|45]| 16 0.25 1.42 OK 5- O barramento dos circuitos deverdo ser de corrente superior a dos ;mglndt:@z";oaﬁ?x'}mzY:Srﬁ?;;zodiu:;ﬁg:feé dispersdo da luz D_ ELETRI CO / G ERAL
10 Ar cond. sala controle 2 F+F+T B1 220V 1811 1630 R+S 815 815 1.000.60|13.7| 8.2 4 320| 45| 16 0.49 1.66 OK d|SJ,untores de protecdo; 2- A limpeza deverd ser executada com pano seco sem o uso de
11 |Ar cond. camarim F+F+T BT | 220V | 1811 1630 R+S 815 815 100(060[137| 82| 4 |320|45|16| 079 196 | OK 6- E de extrema importancia que se use terminais tipo pino para cabos produtos quimicos;
iacdo - TE . - - : - . : : : . Disjuntores Plagueta de flexiveis nas entradas dos disjuntores;
Legenda de fiagao - TERREO 12 |Ar cond. sala multiuso 1 F+F+T B1 220 V 3222 2900 S+T 1450 1450 [1.00(0.80(18.3[146| 4 [320|45]16| 143 2.61 oK pro?egéo 7- A cada 90 dias serd obrigatério a manutencio dos quadros, sendo LUMINARIA SOBREPOR PROPRIETARIO 12 FLAVIO REIS Assnodode forme digta ENDERECO OBRA:
20 21 22 23 24 34 13 |Ar cond. sala multiuso 2 F+F+T B1 220V 3222 2900 R+T 1450 1450 [1.00[0.80(18.3|14.6| 4 [32.0/45|16| 175 2.92 OK » realizado reaperto dos bornes a fim de evitar mau contato que podem — FERNANDES:057 FerNANDEe 08706221669
@ 14  |Reserva F+F+T B1 220V 0 0 R+S 1.0011.00] 00 | 00| 25 [240] 25/ 16 0.00 0.00 OK Disjuntor Geral ocasionar queima de disjuntores e cabos; efetuar também limpeza interna . S/E : SNt 2022.10.26 Fazenda Escola
p lgrsltuvlyzlctd1 : : : : : : : : : ) |IPlaca de protegdo dos quadros; ESCALA 06221669 17:37:33-03'00' R Mor Tol Pi NC 01
4 4 4 4 4 4 15 |Reserva F+F+T | B1 | 220V 0 0 R+S 1.00[1.00/ 0.0 | 0.0 | 25 [24.0[45][16 [ 0.00 0.00 | OK DPS tipo |l geral/barramento 8 - Nao utilizar na limpeza qualquer tipo de produto inflamével ou ua Sargento Mor Toledo Piza, N° 0
20 21 22 2324 34 16 Reserva F+F+T B1 220V 0 0 R+S 1.00({1.00| 0.0 | 0.0 25 (240|45 ]| 16 0.00 0.00 OK I175V2;OKA lumbrificante. IFSULDEMINAS CAMRUS INCONFIDENTES Inconfidentes / MG- CEP: 37.576-000
n= ,
17 |Reserva F+F+T | B1 | 220V 0 0 R+S 100[1.00] 00 | 0.0 | 25 |240|45|16| 000 000 | OK e = 40KA DIRETOR GERAL LUIZ FLAVIO REIS FERNANDES
© potgrstitwivz b, Legenda - TERREO TOTAL 55717 50145 |R+S+T| 16413 16956 16776 Lg
35 36 38 40 41 - ~ _
— _ Quadro de Cargas (QDL) - TERREO MODELO QUADRO DE DISTRIBUICAO RESPONSAVEL TECNICO: QUADRO RESUMO DE AREAS:
4 4 4 4 6 Bloco auténomo ilum. emergéncia na parede Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segéo | Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
CE deinst. | (V) (VA) W) W) W) W) @ @] mm) | @) (k)| a)] (@) (%) ESCALA: 1:10 [CP Docimentoassinato dgtaments
20 212223 <> Caixa de passagem 18  |lluminagao externa frente/cantina F+N B1 127V 405 372 R 372 1.00(054| 59 |3.2| 4 |320| 3 |16 0.77 1.87 OK Brasil PEDRO HENRIQUE MENDONCA DOS SANTO TERRENO PARTE B......... 99,41667 (ha)
@ p g = Data: 26/10/2022 08:40:10-0300 . 2 ;
p arstuvyz - . 19  |lluminagdo eventos/sanitarios/externa F+N+T B1 127V 1027 939 S 939 1.00|0.54 |15.0 | 8.1 4 |320| 3 |16 0.79 1.89 OK '% Verifique em https://verificador.iti.br MATRICULA DO IMOVEL: ........ccoeuriininnns 19.490 FICHA 1
4 4 44 >  Cuna horizontal 90 20 |luminagéo holofotes pal F+N B1 | 127V | 533 480 R 480 100(054] 7.8 |42| 4 |320] 3 | 16| 158 268 | OK LIVRO N°02 - REGISTRO GERAL
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso STTAges Ioms P ~Toma 7 ' ' ' SERVICO REGISTRAL IMOBILIARIO DE OURO FINO/MG
20 21 22 23 24 34 D Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso 21 lluminagéo Palco F+N B1 127V 800 720 S 720 1.000.54|11.7 6.3 4 320| 3 | 16 1.14 2.24 OK
Interruptor simples 3 teclas - 1.10m do piso 22 |lluminacéo plateia frente F+N B1 | 127V 884 804 T 804 |1.00]054[12.2]7.0] 4 [320] 3 [16] 1.07 217 | OK ® - 8 ENG®°. ELETRICISTA PEDRO H. M. SANTOS
O) 35 36 38 40 41 5O Interruptor simpl s o Tomada hoxa On:l I T— 23 |luminagéo plateia fundo/sanitarios F+N B1 | 127V 848 768 T 768 |1.00]054[109(67] 4 [320] 3 [16| 1.36 246 | OK CREA - MG 113.139/D - MAT. SIAPE 1994208
P P g : P 24 |lluminagdo camarins/servigo F+N B1 127V 363 336 R 336 1.00|0.54| 4.0 |2.9 4 320 3 |16 0.19 1.29 OK DESENHO: PEDRO H. M. SANTOS i ,
4 4 4 4 6 Lumindria LED 120W 25 |Reserva F+N+T | B1 | 127V 0 0 R 100[1.00] 00 00| 25 |240| 3 | 16| 000 | 000 | OK 4—050 0.50 R———— Plugue padrdo brasileiro 2P+T : - M. AREA A CONSTRUIR: ......rvvvrrre 1.143,00 m
20 21 22 23 24 3 @ Lumindria LED 15W 26 |Reserva F+N+T B1 | 127V 0 0 R 1.00[1.00] 0.0 [0.0] 25 [240] 3 [16| o0.00 0.00 | OK ELETROCALHA —= L 040
R R A
@ S— 27 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 1.00(1.00| 0.0 [0.0| 25 |24.0| 3 |16 0.00 0.00 OK CURO DE — TOMADAS E PLUGUES PADRAO BRASILEIRO 2P+T
uminaria J L
@ 4 4 4 4 4 4 N TOTAL 4861 4419 R+S+T 1’188 1659 1572 PASSAGEM g Lro) ESCALA. SEE
§|7| 3%? Quadro de Cargas (QDT) - TERREO )Cg\ pipE o—o0
L <> Quadro de distribuicao Circuito Descricao Esquema | Método | TensZo | Pot.total. | Pot.total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip [Secdo| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total |Status ELETRODUTO _J\ CARIMBOS:
‘e - deinst. | (V) | (VA) (W) (W) (W) W) @ | @ o) | @ [ @] %) | CONORETO T T
= Saida horizontal para eletroduto - ° ° CONCRETO
123 456 - 28 |Tomadas frente F+N+T B1 127V 1444 1300 S 1300 1.00|0.70(16.2|11.4| 25 |24.0| 3 | 16 1.80 2.93 OK B A
E—’ Tomada alta a 2,20m do piso
E—|> T 4a bai 0.30m do pi 29 |Tomadas salas frente F+N+T B1 127V 1222 1100 S 1100 1.00|0.7012.5| 9.6 25 |240| 3 | 16 2.10 3.23 OK HASTE DE ATERRAMENTO
omada baixa a 0,30m do piso U
@ 76 86 96 18 6131 6 > Tomada média a 1 10m d P - 30 |Tomadas externas F+N+T B1 127V 667 600 S 600 1.00|0.70| 7.5 | 5.2 4 [320| 3 |16 1.09 2.21 OK TIPO COPPERWELD A LARGURA
omada média a 1,10m do piso - o
B H— P 31 |Tomadas cantina 1 F+N+T B1 127V 667 600 s 600 100070 75|52 4 [320] 3 [16]| 1.09 222 | OK Not DIMENSOES 16x3000MM RECOMENDADA
6 64 4 4 32 |Tomadas cantina 2 F+N+T BT | 127V 333 300 R 300 100]070| 37 | 26| 4 |320] 3 |16 | o064 177 | OK L on O e caixa de bassagen para aterramento deverd ser 0.30
33  |Tomadas bilheteria F+N+T B1 127V 444 400 T 400 1.00(0.70| 5.0 | 3.5 | 25 |24.0| 3 | 16 1.25 2.38 OK construida com altura (profundidade) suficiente para impedir 5D b
34 [Tomadas sala controle F+N+T B1 127V 1111 1000 S 1000 1.00/0.54| 9.7 |87 | 4 |320] 3 |16 | 047 1.59 OK 0 acesso de &guas pluviais no seu interior; A PROFUNDID
35 |Tomadas camarim F+N+T B1 127V 444 400 R 400 1.00/054| 65 35| 4 [320] 3 [16| 048 1.61 OK (am;ion)'°c:fc‘ilmg'"‘doc‘ﬁ,':;sef'edop“psissggem deverd ficar com S5 cm MINIMA  500mm %
J %
Legenda de condutos - TERREO 36 |Tomadas servico F+N+T B1 127V 222 200 R 200 1.00(054| 3.2 | 1.7 4 320| 3 | 16 0.31 1.44 OK 3 - O fundo da caixa de passagem deverd ser recoberto VALA PARA ACOMODAG \
. 37 |Tomadas palco direito F+N+T B1 127V 556 500 R 500 1.00|0.73| 6.0 | 4.4 4 |320| 3 |16 0.51 1.64 OK com uma camadoa de seixo lavado ou brita n® 1 com espessura DO ELETRODUTO
Elétrica PRI —————— 38 [Tomadas palco esquerdo F+N+T | B1 | 127V | 444 400 R 400 100(054] 65| 35| 4 [320] 3 |16 | 061 174 | OK e O o conexBes deverdo ser recobertas com masea L errupU IS
Teto CHU Pontos de forga - Uso especifico - Chuveiro 5400 W 39 |Tomadas plateia direito F+N+T B1 127V 1000 900 T 900 1.00|0.73(10.8| 7.9 4 [320]| 3 |16 1.75 2.88 OK DETALHE QD impermeabilizante, para minimizar o efeito de oxidagdq_dg
Al ARC12000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 12000BTU 40 |Tomadas plateia esquerdo F+N+T B1 127V 889 800 T 800 1.00|0.54|13.0| 7.0 4 |320| 3 |16 2.06 3.19 OK LlGACAO QUADRO A ELETROCALHA con junto haste + cabo. — DETALHE ESCAVACAO
: ARC18000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 18000BTU 41 |Chuveiro camarim FHF+T B1 220V 5400 5400 R+T 2700 2700 |1.00]0.54]|455/24.5) 6 |540/45)25| 202 3.15 OK : 19 CAIXA DE PASSAGEM / ATERRAMENTO
Média ARC30000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 30000BTU 42 |Reserva F+N+T B1 121V 0 0 R 1.00/1.00/ 0.0 | 00 | 25 240] 3 |16 | 0.00 0.00 OK ESCALA: 129 : 125 ESCALA: 1. 25
Baixa ARC60000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 60000BTU 43 |Reserva F+N+T B1 12rv 0 0 R 1.00/1.00] 0.0 | 0.0 | 25 |240] 3 |16 | 0.00 0.00 OK ESCALA: .
oA ; ; A 44  |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 1.00({1.00| 0.0 | 0.0 25 (240 3 | 16 0.00 0.00 OK
Lum Luminarias externas - Ledvance Floodlight baixa poténcia 30W —
Piso CH Curva horizontal 90° - 38x38mm 45 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 1.00({1.00| 0.0 | 0.0 25 (240 3 | 16 0.00 0.00 OK DATA: REVISAO: ESCALAS: UNIDADE: FOLHA:
46 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 1.00({1.00| 0.0 | 0.0 25 (240 3 | 16 0.00 0.00 OK
TOTAL 14844 13900 R+S+T 4500 4600 4800 18/10/2022 01 INDICADAS METROS O 1 /03
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Notas: 1 - Toda caixa de passagem para aterramento deverá ser construída com altura (profundidade) suficiente para impedir o acesso de águas pluviais no seu interior; 2 - A boca da caixa de passagem deverá ficar com 5 cm (mínimo) acima do nível do piso; 3 - O fundo da caixa de passagem deverá ser recoberto com uma camada de seixo lavado ou brita nº 1 com espessura de 10 cm; 4 - Todas as conexões deverão ser recobertas com massa impermeabilizante, para minimizar o efeito de oxidação do conjunto haste + cabo.


CXi12
PVC- @300x300mm c/ haste 3/4" x 2,40

CXi7
PVC- @300x300mm c/ haste 3/4" x 2,40 \S

/§ 50mm? )\
é\\ v
) &
L I 1 ] 7J

k=
£
o
Vo]

%

o -

CXi10 50mn
PVC- @300x300mm c/ haste 3/4" x 2,40 ’

50mm?
]
UJ

frm— i —

-
7
=
-7
-3
-7
-7
-7

ZWUog

CXi11
PVC- @300x300mm c/ haste 3/4" x 2,40

)nrﬁ‘z\/g

[l
—

50mm?

i BEP
i = 55 — ] PVC- @300x300mm ¢/ haste 3/4" x 2,48Xi8
O CXi2 <
2 50mm? \§
Pz
. ] I ~
= | ’QS ’SE
N [ D ¥ I i q &
CXi6 50mm?
PVC- @300x300mm of haste 3/4" x 2,40 Y\ | H N
/éq I = i = =l
Y @i .__ EQUIPOTENCIALIZACAO |
@) J NO QGBT
O & |
1]
i Ca
1O J
I d
o H
: o F I -
| | 4y R |
] [dn
@ :[ L I I re— — e s a— Q E
t | - — U U i 3
£ TTOTOT
Vo] [
|
Ca P, ) L
@ ! - [
& 1
ol & ]
O O O O 0 O d
§ 2 &
5 FCXS - 3 CXi4 .
oxi5 50mm? /%KPVC- ©300x300mm c/ hgste 344" x 2,40 3\Pvc- @300x300mm c/ haste 3/4" x 2,40
PVC- B300x300mm of hiaste 374" X 2,40 %4 4

PARAFUSO INOX AUTOAT.
@ 4,2 x 32mm TEL-5333 PORCA SEXTAVADA EM

BUCHA DE NYLON LUMINIO REF..TEL-5313

N'6 TEL-5308 N PARAFUSO CABEGA CHATA
EM ALUMINIO REF.TEL-5321

POLIURETANO
REF.:TEL-5905

BARRA CHATA EM_ALUMINIO
REF.TEL-771

BARRA CHATA EM ALUMINIO

©7/8" x 1/8" x 3m
REF.: TEL-771 ,
‘/2’

PARAFUSO EM AGO

INOX ATARRACHANTE

4,2 x 32mm REF.: TEL-5333
BUCHA DE NYLON N*6

REF.: TEL-5306

PARAFUSO EM AGO INOX AUTO
ATARRACHANTE ¢ 4,2 x 32mm REF.:TEL-5333
BUCHA K54 REF..TEL-5384

PARAFUSO CABEGCA
CHATA EM ALUMINIO

#1/4" REF..TEL-5313

#1/4" x 5/8" REF..TEL-5321
PORCA SEXTAVADA EM ALUMINIO

ELETRODUTO EM PVC
#1” x 3m REF.:TEL-5501 CAIXA DE INSPEGAO TIPO SUSPENSA
EM ALUMINIO FUNDIDO 160mm x 160mm COM

BOCAL PARA #1° E @2" REF.:TEL—540

ARRUELA DE PRESSAO EM
" ZAGO INOX #1/4" TEL-5314

PARAFUSO FENDA EM AGO INOX
CABEGA CHATA 91/4” x 3/47

TERMINAL DE COMPRESSAO EM REF.:TEL-5341

COBRE ESTANHADO COM 2
FUROS PARA CABO DE
COBRE 35mm

PARA

CABO DE COBRE NU
35mm? REF.:TEL—5750

ELETRODUTO EM PVC

#1” x 3m REF.:TEL-5501

CONECTOR REFORGADO EM BRONZE

CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO

EM PVC 2300x300MM REF.: TEL—552

TAMPA COM GARRAS @300MM
EM FERRO FUNDIDO REF..TEL—551

CABO DE COBRE NU
50mm 2REF.:TEL-5750

CONECTOR PARA MEDIGAO
EM BRONZE REF.: TEL-0560

CONEXAO DE 2 CABOS A HASTE U
DE ATERRAMENTO REF..TEL—580
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CABO DE COBRE NU
50mm? REF.:TEL—5750

CABO DE COBRE NU
50mm? REF.:TEL-5750

ABRAGADEIRA TIPO D

ing]
ELETRODUTO DE PVC CUNHA REF.: TEL—095

TIGR:E 1" x 2m \{
REF.TEL-5503 COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORGADA
[:S.j COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO
E BORDA EXTERIOR REDONDA $300mm PARA

PASSEIOS E PISOS SUJEITOS AS CARGA

PESADA REF.:TEL-536

ESTANHADO PARA CONEXAO ENTRE
CABOS 16mm?* A/70mm' E
FERRAGENS REF.; TEL-581

50mnf REF.:TEL-5750

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD (ALTA CAMADA)
REF.:TEL-5814

CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO EM PVC REF.: TEL-552

CABO DE COBRE NU
50mm’* TEL—5750

(MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850—05)
(CARTUCHO N*115 REF.: NSECO0115)

(AIJCATE Z-201 REF.: NSEZOZO1)
G/

CABO DE COBRE NU 50mm?
TEL—5750 PROVENIENTE DA
MALHA DE ATERRAMENTO

(254 MICRONS)
#5/8" x 2,40m TEL-5814

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA

BUCHA DE NYLON
N'6 REF.:.TEL-5306

BUCHA DE NYLON
N'6 REF.:.TEL-5306

PARAFUSO EM AGO

INOX AUTOATARRACHANTE

94,2 x 32mm REF.:TEL-5333
BARRA CHATA DE ALUMINIO
3/4" x 1/4" x 3m REF..TEL-770

PORCA SEXTAVADA EM ALUMINIO
#1/4" REF..TEL-5313

PARAFUSO CABEGA CHATA EM ALUMINIO
@1/4" x 7/8" REF.TEL-5322

NOTAS GERAIS - PROCEDIMENTOS

- O SPDA PROJETADO SEGUE A NORMA NBR 5419. A NORMA NAO
PODE ASSEGURAR A PROTEGAO ABSOLUTA DA ESTRUTURA, DE
PESSOAS E BENS. ENTRETANTO, A APLICAGAO DESTA NORMA
REDUZ DE FORMA SIGNIFICATIVA OS RISCOS DE DANOS DEVIDO
AS DESCARGAS ATMOSFERICAS.
- O SISTEMA DE CAPTAGAO SERA COMPOSTO POR BARRA CHATA
DE ALUMINIO §" x " CONFORME PROJETO.

- AS DECIDAS SERAO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO ATE A CAIXA
DE INSPEGCAO DE DESCIDA, LOCALIZADA A 2m DO SOLO,
CONFORME DETALHE.
- NA DESCIDA, A BARRA DE ALUMINIO DEVERA SER CONECTADA
AO CABO DE COBRE NU 35mm? AOS 2m DO SOLO.

- OS CABOS DE DESCIDAS SERAO PROTEGIDOS POR
ELETRODUTO DE PVC 1" A 2,0M DO NIVEL DO SOLO.

- PARA CADA DESCIDA DEVERA SER INSTALADA UMA CAIXA DE
INSPECAO SUSPENSA EM PVC, APROXIMADAMENTE, 2m DO SOLO,
PROVIDA DE CONECTOR DE MEDIGAO.

- OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM SER INSTALADOS A UMA
DISTANCIA MIiNIMA DE 0,5M DE PORTAS, JANELAS E OUTRAS
ABERTURAS E FIXADOS A CADA METRO DE PERCURSO.

- NA INSTALAGAO DOS CONDUTORES DE DESCIDA; SE A PAREDE
FOR DE MATERIAL INFLAMAVEL E A ELEVAGAO DE TEMPERATURA
DOS CONDUTORES DE DESCIDA RESULTAR EM RISCO PARA ESSE
MATERIAL, A DISTANCIA ENTRE OS CONDUTORES E O VOLUME A
PROTEGER DEVE SER DE NO MINIMO 10CM (OS SUPORTES
METALICOS DOS CONDUTORES DE DESCIDA PODEM ESTAR EM
CONTATO COM A PAREDE)
- NAO SAO ADMITIDAS EMENDAS NOS CABOS UTILIZADOS,
EXCETO NA INTERLIGAGCAO ENTRE CONDUTOR DE DESCIDA E O
CONDUTOR DE ATERRAMENTO.
- UTILIZAR HASTES DE 5/8"x2,40m, COM CONEXAO EM SOLDA
EXOTERMICA AOS CABOS DE DESCIDA.

- PARA CADA PONTO DE ATERRAMENTO DEVERA SER INSTALADA
UMA CAIXA DE INPECAO .
- SISTEMA DE ATERRAMENTO DISTINTO DEVEM SER
INTERLIGADOS ATRAVES DE UMA LIGAGAO EQUIPOTENCIAL DE
BAIXA IMPEDANCIA.
- AS CONEXOES DEVEM SER POR MEIO DE SOLDAGEM
EXOTERMICA, CONECTORES DE PRESSAO OU DE COMPRESSAO
OU PARAFUSOS.
- UMA INSPEGAO DO SPDA DEVE SER EFETUADA ANUALMENTE E
QUANDO FOR CONSTATADO QUE O SPDA FOI ATINGIDO POR UMA
DESCARGA ATMOSFERICA.

INSTITUTO FEDERAL
BEN sul de Minas Gerais
Campus Inconfidentes

QO |oBRA ]
— AUDITORIO (400 lugares)

Lu LOCAL:

8 FAZENDA ESCOLA - CAMPUS INCONFIDENTES
m TIPO i

0 ELETRICO / SPDA

PROPRIETARIO

LUIZ FLAVIO REIS
FERNANDES:05706221
669

Assinado de forma digital por LUIZ
FLAVIO REIS
FERNANDES:05706221669

Dados: 2022.10.26 17:38:17 -03'00"

IFSULDEMINAS CAMPUS INCONFIDENTES
DIRETOR GERAL LUIZ FLAVIO REIS FERNANDES

ENDERECO OBRA:

Fazenda Escola
Rua Sargento Mor Toledo Piza, N° 01
Inconfidentes / MG- CEP: 37.576-000

RESPONSAVEL TECNICO:

Ic P Documento assinado digitalmente

Brasil PEDRO HENRIQUE MENDONCA DOS SANTO

Data: 26/10/2022 08:42:04-0300

2

- Verifique em https://verificador.iti.br

ENG®°. ELETRICISTA PEDRO H. M. SANTOS
CREA - MG 113.139/D - MAT. SIAPE 1994208

QUADRO RESUMO DE AREAS:

, T 99,41667 (ha)
MATRICULA DO IMOVEL: ....ovvoeeree.. 19.490 FICHA 1
LIVRO N°02 - REGISTRO GERAL

SERVIGO REGISTRAL IMOBILIARIO DE OURO FINO/MG

DESENHO: PEDRO H. M. SANTOS AREA A CONSTRUIR: ....ovveeeen. 1.143,00 m2
CARIMBOS:
DATA: REVISAO: | ESCALAS: UNIDADE: FOLHA:
18/10/2022 01 INDICADAS METROS 02/03
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