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CHa 2SI 2%% . - SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL £ TECNOLOGICA - = = .
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

CAMPUS INCONFIDENTES — CNPJ 10.648.539/0004-58 — INSCRIGAO ESTADUAL 00155.6236.02-33 -
ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO 17/2019

No dia 05 de hovembro de 2019, o Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de
“Minas Gerais = Campus Inconfidentes, inscrito no CNPJ/’M_F 10.648.539/0004-58, com sede na
Praca Tiradentes, 416, Centro, CEP 37.576-000,- Municipio de Inconfidentes, MG; neste ato
representado pelo ‘seu Diretor-geral, Luiz Fl4vio Reis Fernandes, Matricula SIAPE 1748573,
" nomeado pela Portaria n2 1.307, de 10/08/2018, publicada no Diario Oficial da Unido, pagina’
156, Sessdo 2, em 14/08/2018, considerarido -0 julgamento da licitagdo em epigrafe, na.
modalidade pregdo, na forma eletrbnica, para registro de precos, Processo 23344.000354.2019-
87, RESOLVE registrar os.pregos da empresa indicada e qualificada nesta ata, de acordo-com a
classificagdo por ela alcanc¢ada, e na quantidade cotada, atendendo- as condigdes previstas no-
edital, sujeitando-se as partes is normas constantes na Lei 8.666/1993, no Decreto 7:892/2013,
e em conformidade com as disposicdes a seguir: - - el '

1. PRECOS, ESPECIFICACOES EOUANITATIVOS S
1.1, O preco registrado, as especificagdes do objeto, a“quantidade, fornecedor(es) e as
" demais condicdes ofertadas na(s) proposta(s) sdo-as que seguem: sl

B —— e ke

13.440.815/0001-33 - AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO

= , -~ Unidade de o antida el : '
Itenj Dgscru;:é.o -  Fomecimento Quanﬂdac_ie \_lalorfL__)n?tanp Vglor Global _
1 AGITADOR MAGNETICO. . Unidade 5 R$469,0000 ' R$2.3450000
Marca: EVEN e R ; i . : L :
Fabricante: EVEN : SR
Modelo Versdo: EV-2LD-220V

" Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: " AGITADOR MAGNE—I.'ECO_Z‘}DD RPM ATE 2L €OM AQUECIMENTO NA.CHAPA DE 50 °C
~ 400 °C com controlador de temperatura digital. Esse equipamento’ possui aquecimento estabilizado, ajuste de velocidade' e
- capacidade. para até 2 litros de solugdo com viscosidade préxima a da agua. - Principais caracteristicas: Tipo de controle: Digital;
Capacidade de agitagdo: 2 litros; Velocidade. de agitagdo:.30 até 2400 RPM; .Capacidade de aquecimento: Da chapa é de 400 °C;
-DimensBes: 150 x 250 X 110 mm;. Peso: 2,5 Kg; Voltagem: 220 ‘volts. - Acompanha o ‘Equipamento: - 01 Sonda para medir @

temperatura da amostra; 01 Suporte para sonda; 01 fusivel; 01 cabo de forca; 01 manual de instrugdes (em portugués). GARANTIA
12 MESES. " 3 i - :

2  AGITADOR MAGNETICO ~ Unidade 5 R$7759700  R$3.879,8500

" Marcai EVEN -
Fabricante: EVEN : 2
Modelo : S Ak : ; : Versao: EV-2LD-220V
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: "+ AGITADOR MAGNETICO 2400 RPM ATE 2L COM AQUECIMENTO NA CHAPA DE 50 °C
~ 400 °C com controlador de temperatura digital. Esse equipamento possuli aquecimento estabilizado, ajuste de velocidade e
capacidade para até 2 litros de solugdo com viscosidade préxima a da &gua. - Principais caracteristicas: Tipo de controle: Digital;
Capacidade de agita’géo: 2 litros; Velocidade de agitacdo: 30 até 2400 RPM; Capacidade de aquecimento: Da chapa é de 400 °C;
Dimensdes: 150 x 250 x 110 mm; Peso: 2,5 Kg; Voltagem: 220 volts. - Acompanha o Equipamento: 01 Sonda para medir a
temperatura da amostra; 01 Suporte para sonda; 01 fusivel; 01 cabo de forca; 01 manual de instrucdes (em portugues). GARANTIA

12 MESES. "

16 BALANGAPRECISAO . Unidade . 2° R$600,0000  R$ 1.200;0000
Marca: EVEN ' ; : ] ) i i : 5T
Fabricante: EVEN AR A » y Jear % > ;
Modelo : Versdo: EVB-3200D-BI

¥ A 3 T :
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: "e BALANGA DECIMAL (0,1 G) CAPACIDADE.BZDO G - compactas € altamente precisas
sSo indispensaveis para todas as necessidades atuais das Indtstrias Universidades, Laboratérios dentre outros segmentos. Pesagens
com agilidade e precisdo, possuindo- ainda um elegante Design Italiano. Com prato em ago Inox resistente a corrosdo e capela de
pléstico abs Ultra Resistente. Muito estdveis com painel grande para melhor visualizagéo. Sdo calibradas ‘externamente €
internamente. Equipddas.com uma bateria interna recarregével,-dispensando a necessidade continua de alimentagdo. Mais de 10
unidades de pesagem diferentes. S3o calibradas externamente €, internamente. Com a opgcdo do painel com iluminacdo de LED. -
Principais caracteristicas: ‘Capacidade maxima (g): ~3200; Legibilidade: 0.1 g; Funcbes ‘de pesagem, ' contagem de pegas €
_porcentagem -de acumulagdo;. Calibracdo externa ou interna com varios pontos utilizando peso ‘padrdo; Unidades, de Pesagem: ""g"",
|lllctllllr uuozrfur nudmuu_-' ""Ozt"", ""rb"", IIllgnllAﬂ’ ""kg"“, “"t"", ||ugm5m|’ lmalcat‘réomllI u»tmrun; Tela: Grande--l-ela LCD com qu de 'fUanO

(retro _ilumina(;'a‘o); Tela Opp’ioha[ de Tluminagéo LED; Nivel bolha; Taxa de Tara: Toda a-Capacidade; Sobrecarga de Seguranga:

- Setorde Licitégﬁo — Praga Tiradentes, 416, Centrc_), CEP 37.576-000, Inconfidentes, MG
Telefone; 35 3464 1200 Rarnais 9153, 9144 e 9125 — E-mail: lig'itg;gg,iucgnfidgggs@ifsult_ienﬁngg'.eclu.b);,
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150% da taxa completa; Salda de dados: Interface RS232; Tamanho da bandeja: 160 x iﬁO‘mm;' Bandeja: Tofalmente em Aco
Inox; Capela: Sem Capela; Alimentacdo: DCOV/500-mA ou 6 V/1.3 Ah bateria recarregavel; Bateria: Trabalha trés dias (Apds'8-10
horas de carga). GARANTIA 12 MESES. " . 1 K y

21 BOMBAVACUO Unidade 6o R$900,0000  R$.5.400,0000

Marca: ION
Fabricante: ION . 3 :
Modelo : 7 f E ; Versdo: VAC26
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: s BOMBA DE VACUO, - Introdugdo: Esta Bomba de vacuo para laboratério possuf
design modemo e compacto e quase imperceptivel quando esta trabalhando gracas ao seu modernissimo sistema de vacuo com
baixo ruido. Possui uma vida Gitil multo longa, mesmo sob uma rotina intensa de uso.Seu funcionamento & totalmente livre de éleos.
- Caracteristicas; 1. Livre de 6leo, bomba tipo membrana, alto fluxo de ar; 2. O indicador de vacuo mostra o grau de vacuo ao
aspirar; 3. Gera pouco barulhe, na média de 50 db; - Especificacbes: Modelo; VAC26 Poténcia HP: HP 1/5 Velacidade (RPM): 220V:
1450 / 110V: 1700 Vacuo (mmHG): 600 Fluxo de ar (L/min): 65-68 Tamanho da bomba: 30.5x12.5x17 Tamanho da embalagem:
44.3x28.6x40.5 Peso (kg): 27.6 - 20.6 Ka Alimentacéo (Volts): 110V /220V. " :
49 MICROSCOPIO ‘ ‘I Unidade 30 R$.968,0000 R$ 29:040,0000
Marca: EVEN i . -
Fabricante: EVEN
Modelo ’ : / : ok ; . - Vers&o: EVMB16BAL-BI
Descricdo Detalhada do_ Objeto Ofertado: "s MICROSCOPIO BIOLOGICO - BINOCULAR COM OBJETIVAS ACROMATICAS E
AUMENTO DE ATE 1600X LAMPADA DE LED. O microscépio .biolégico binocular possui lentes objetivas -Acromaticas que produzem
imagens com total nitidez em todo campo visual da amostra. Com design ergondmico, permite uma confortdvel utilizacdo, sem risco
de’ LER ‘(Les&o por Esforgos Repetitivos). Esse codigo de microscépio: possui um amplo campo de utilizagdo, em destaque estdo
pesquisas -clentificas, andlises clinicas e demonstracdes em sala de aula. A iluminacdo” através da ldmpada de LED elimina o
superaquecimento do equipamento, fazendo com que a vida Util do equipamento seja aumentada. Além de ndo alterar amostras
sensiveis 'a temperatura. - Principais Caracteristicas: Ampliagdo total:” Aumento - de até -1600x; Oculares: WF16X (Opcional +.
WF10X); Objetivas: Acromaticas 4X 10X 40X 100X; Cabecote: Binocular com Inclinagfo de 30° e rotacdo de 360 °; Iluminacdo:
Ldmpada de LED; Ajuste de Foco: Grosse e fino de. 20 milimetros; Plataforma plana ajustdvel: 130 x 140 mm; Condensador:
Escalonado Abbe 1.25 NA com iris diafragma, porta filtro e movimento por pinhado e cremalheira; Alimentag&o: Bi volt, - Acompanha
0 equipamento: 01 Corpo com estativa e base compensada; 01 Tubé binocular 300 (Tipo Seidentopf); 01 Objetiva AC 4x (0,10)
acromdtica; 01 Objetiva AC 10x (0,25) acromética; 01 Objétiva AC 40x (0,65) acromatica (retrétil); 01 Objetiva AC.100x (1,25)
" acromatica (retratil de imersdo); 02 oculares WF16x; 01 Filtro azul 32.mm didmetro; 01 LAmpada de LED; 01 Fusivel de protegdo;
01 Frasco de éleo de imersdo; 01 Capa’ protetora; 01 Embalagem de Isopor e papeldo; 01 Manual ‘de instrugles em portugués,
GARANTIA 12 MESES, " . . 3 . i 3 . ) ;

60 TERMGMETRC - Caixa 100,0b .3 R$,100;ODCO . R$ 300,0000
e ; & : UN '
Marea: ION r

- = Fabricante: ION

Modelo / Versdo: GM550E
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: "s Termémetro Infravermetho - é utilizado para medir a distancia, de modo rapido e
seguro, a temperatura da superficie de objetos quentes, perigosos ou de dificil acesso, O equipamento possui-uma unidade otica,
amplificador de sinal do sensor de temperatura, processador e visor LCD. A-unidade gtica coleta a energia infravermelha emitida
pelo objeto e foca no sensor. O sensor converte a-energia captada e converte em sinal elétrico. O sinal sera amplificado e processado
pelo processador e leitura ser -exibida no visor. Faixa de Temperatura: -50 a 550°C (-58 a 1022°F) Precisdo: 0 a 550°C (32 a
1022°F); +1,5°C (£2.7°F) ou 1.5% / =50 a D°C (-58 a 32°F): #£3°C (£5°F) / Qual for malor Resolugao: 0.1°C (0.1°F)
Repetibilidade: 1% da leitura ou 1°C Tempo'de Resposta: 500 ms, 95% de resposta Resposta Espectral: 8 a'14 uym Emissividade:
0.10 a 1.00 (ajustavel) Distancia Focal: 12:1 Temp. de Trabalho: 0 a 40°C (32 a 104°F) Umidade de Trabalho: 10 a 95% URA Temp.
de Armazenamento: -20 a 60°C (-4 a 140°F) Alimentacdo: Bateria alcalina 9V ou NICd Vida itil tipica de bateria alcalina: Modo sem
laser: 22 horas / Modo com laser: 12-horas Peso: 147,5 g Dimensdes: 153 x 101 x 43 mm GARANTIA 12 MESES "

65 BALANGAANALITICA ., . © Unidade  * 2 .R§1.500,0000 R$ 3.000,0000,

Marca: EVEN .
Fabricante: EVEN : 2y ol
Modelo . / s, SRR Pt Versao: EVB-320M-BI
-Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: "» BALANCA MILESIMAL (0,001 ‘G) CAPACIDADE 320 G - compactas e altameénte
precisas sdo Indispensaveis para todas as necessidades atuais das Industrias Universidades, Laboratérios dentre outros segmentos,
Pesagens com agilidade e precisdo, possuindo ainda um elegante Design Italiano. Com prato em aco inox resistente a corrosdo e
capela de pldstico abs Ultra Resistente. Muito estdveis com painel grande para melhor visualizacdo. ‘S3o calibradas.externamente e

- Internamente, Equipadas com uma bateria interna recarregavel, dispensando a necessidade continua de alimentag&o. Mais de 10
‘unidades de pesagem diferentes. Sio calibradas externamente e internamente.- Com a opgdo-do painel cam iluminag&o de LED. -
Principais caractéristicas: Capacidade méxima (9): 320; Legibilidade: 0.001 g; Fungbes de pesagem, contagem de. pecas e
porcentagem de acumulagéo; Calibracdo externa ou interna com vérios pontos utilizando peso padrdo; Unidades de Pesagem: "'g"",
"et"™, "oz, ""dwt™, "ozt"", "b™", "gn™, "kg"", "g"™, "gmstt ""alcatréo™”, ""tmr""; Tela: Grande Tela LCD com luz de fundo
(retro iluminagéo); Tela Opcional de Huminaco LED; Nivel bolha; Taxa de Tara: Toda a Capacidade; Sobrecarga de Seguranca:
150% 'da taxa completa; Saida.de dados: Interface RS232; Tamanho da bandeja: ®85 mm; Bandeja: Totalmente em~ Aco Inox;
Capela: Pldstico ABS Ultra Resistente; Alimenta:;_'a‘oz DCOV/500mA ou 6V/1.3Ah bateria recarregavel; Bateria: Trabalha trés dias
(Apds 8-10 horas de carga). GARANTIA 12 MESES, " el : . ‘

66 CENTRIFUGA Unidade 2 R$5.200,0000  RS$ 10.400,0000

Marca; DAIKI
Fabricante: DAIKI : =
‘ Modela = / = Versao: DT-5000G-BI+DTN-9+ADAPT
" Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: "« CENTRIFUGA DIGITAL DE BANCADA 5000 RPM. - Caracteristicas: « Modelo
microprocessado, tela LED, Indicando os valores de Velocidade, Tempo, RCF e erro €aso ocorra. Programacéo e operacdo fécil e
intuitiva., « Motor de inducdo, baixo ruido e arrangue suave, « Grande variedade de rotores e adaptadores, aumentando as
possibilidades para diferentes rotinas. » Janela de calibracdo na tampa para verificacdo de velocidade ou rufdo. » Estrutura de aco
revestido em epoxi eletrostatico, » Tampa com dobradicas reforcadas e travas, impe-dindo o funciomamento da centrifuga quando a

mes-ma tiver aberta, Especificactes: o Velocidade: 0~5000 rpm; » Alcance RCF (xg): 0 ~ 4650xg; eRuido (dba): 58 db (A);
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Fls.

Alcance de tempo: 1 ~ 99 minutos; » Acuracia velocidade: +/- 20r/min;  Dimens&o: 460 x 585 x 360mm; e Peso: 45Kg; = Energia:
* 110/220v, 50/60Hz, 5A, 0.5KW. - Acompanha Equipamento: ROTOR DTN-9; Capacidade; 8x50; (ADAPTADOR 8X15) Vel. Mdxima:
4000rpm; RCF Maximo: 3000xg. " = = =
.67 - DISPENSADOR T ! -"Unidade 10 . - “'R$ 700,0000 - R$ 7.000,0000
Marca: MDI - i ona i = ‘ S
Fabricante: MDI ¢ e
Modelo : . : I i L o o Versdo: LI-DR3
Descrigio Detalhada do Objeto Ofertado: "s DISPENSADOR COM ADAPTADOR EM VARIAS.ROSCAS de 1,0 a 10,0 mL -
Produzidos em material de alta resisténcia & prova de choque-mecanico ‘e quimico. Design possibilita a calibragdo automatica do
equipamento & impede o acimulo de bolhas durante o uso. Com trava de volume e saida para protegdo contra gases toxicos e
umidade. Suas caracteristicas garantem a reprodugdo precisa dos volumes através de um manuseio seguro, suave e sem esforgo,
. Fabricados de acordo com as normas ISO 9001 e CE. Ideais para manuseio e fracionamento de liquidos. - CARACTERISTICAS: e
.Design robusto, anti-bolhas; o Atende ampla variedade-de volumes; ¢ Adaptavel a diversos tamanhos de roscas; e Autoclavdvel a
-.121 ©C,-29 psi; * Ajuste de volume simples e com trava rosquedvel; o Safda com trava anti-vazamento; e Grande variedade de
acessorios, para melhor adaptagdo a sua metodologia; ¢ Os dispensadores séo testados Individualmente. conforme seu nimero de
* série. GARANTIA 12 MESES. "- : . ' D - : P e
71 MICROPIPETA Unidade 6 R$ 100,0000 R$ 600,0000

Marca: MDI
Fabricante: MDI 5 : : .

- Modelo Toas ’ ¥ / : . : Versdo: VIP-500
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: "« MICROPIPETA SEMI-AUTOCLAVAVEL VOLUME DE 20,0-200,0 UL, A micropipeta
SEMI-AUTOCLAVAVEL tem mecanismo de pistdo macio em aco inox o que proporciona facilidade no manuseio e minima resisténcia
na operacao. Ergondmicas, evita fadiga nos dedos com uso continuo, pois além de sua maclez a mesma pode ser apolada sob os
dedos de ambas as maos. A leveza da pipeta ndo deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiéncia. O eixo permite facil utilizagao
em tubos estreitos e profundos. - Principais Caracteristicas: « Ejeta ponteiras de modo suave e evita qualquer contaminacdo; e
Configuracdo do volume selecionado € preciso e garante precisao no liguido pipetado; » Pipetagem em dois estagios, o que permite
realizar a pipetagem reversa; e Alta precisdio e parte inferior autoclavavel; # Facil ajuste de volume, apenas girando o pistdo,
evitando nésem luvas; e Sistema digital de Parada apés a configuragéo do volume o que permite gue o pistdo ndo gire, garantindo
precisdo no volume sem alteracdes; » Facil calibracdo e facil utilizacdo; » Acompanha um kit de ferramentas e um suprimento
padréo testes de rotina e re-calibragdo; « Cada pipeta tem seu numero. de serie individual e relatério de calibracoes proprias;
Cédigo de cores para facil identificagdo; » Especificacdes de acordo com os padrdes DIN 12650 & EM-ISO 8655, » GARANTIA 12

MESES. " ‘

72 MICROPIPETA _ Unidade 6 R$100,0000 RS 600,0000
Marca: MDI : ' . g, i : :
-Fabricante: MDI e 5 el g e
Modelo : ’ Versdo: VIP-700

- 2 y / X B e T
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: "« MICROPIPETA SEMI-AUTOCLAVAVEL VOLUME DE 100-1000,0 UL. A micropipeta’
SEMI-AUTOCLAVAVEL tem metanismo de pistdo macio.em aco inox o que‘proporciona facilidade no manuseio e minima resisténcia
_na operagdo. Ergondmicas, evita fadiga nos dedos com uso continuo, pois além de sua maciez a mesma pode. ser apoiada .sob os
dedos de ambas as maos. A leveza da pipeta ndo deixa o trabalho cansativa & melhora sua eficiéncia. O-eixo permite facil utilizacdo
em tubos ‘estreitos e-profundos. - Principais Caracteristicas: » Ejeta ponteiras de modo suave.e -evita qualquer contaminagdo;
Configuragdo do volume selecionado & preciso e garante preciséo no liquido pipetado; = Pipetagem em . dois -estaglos, o que permite
realizar-a pipetagem reversa; ¢ Alta precisdo e parte.inferior autoclavavel; e Facil ajuste de volume, apenas girando o pistdo,
evitando nés em luvas; « Sistema digital de Parada apds.a configuracdo do volume 6 que. permite que o pistdo ndo.gire, garantindo
precisdo no volume sem alteragBes; o Facil calibragdo e facil utilizagdo;  Acompanha um kit de ferramentas e um suprimento
padrio testes de rotina e re-calibraciio;  Cada pipeta tem seu numero de serie individual e relatério de calibragBes préprias; s
Cédigo de ‘cores para fécil identificacdio; » Especificages de acordo com os padroes DIN 12650 & EM-ISO -8655. « GARANTIA 12
MESES. " Z 3 S : e 8 o

73 MICROPIPETA : Unidade 6 R$ 100,0000 R$ 600,0000

Marca: MDI

Fabricante: MDI :

Modelo > : / S Versdo: VIP-1100
Descri¢do Detalhada do Objeto Ofertado: " MICROPIPETA SEMI-AUTOCLAVAVEL VOLUME DE 1000-5000,0 UL. A micropipeta
SEMI-AUTOCLAVAVEL tem mecanismo de pistdo macio em ago inox o que proporciona facilidade no manuseio e minima resisténcia
- na operacao. Ergondmicas, evita fadiga nos dedos com uso continuo, pois além de sua maciez a mesma pode ser apoiada sob 0s
dedos de ambas as maos. A leveza da pipeta ndo deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiéncia. O eixo permite facil utilizagao
em tubos estreitos e profundos. - Principais Caracteristicas: * Ejeta ponteiras de modo suave e evita qualquer contaminagao; e
Configuracdo do volume selecionado é preciso e garante precisdo no liquido pipetado; Pipetagem em dois estagios, o que permite
realizar a pipetagem reversa; e Alta precisdo e parte inferior autoclavavel; ¢ Facil ajuste de volume, apenas girando o pistdo,
evitando noés em luvas; » Sistema digital de Parada apds a configuragdo do volume o que permite que o pistdao ndo gire, garantindo
precisdo no volume sem alteragdes; s Fcil calibragdo e ficil utilizacdo; e Acompanha um kit de ferramentas e um ‘suprimento
padrio testes de rotina e re-calibracdo;  Cada pipeta tem seu numero de serie individual e relatério de calibragbes proprias; e
.Cédigo de cores para facil identificacéio; « Especificagtes_de acorde com os padroes DIN 12650 & EM-ISO 8655, » GARANTIA 12
MESES, " : ; :

. 74 MICROPIPETA e TS ‘Unidade 6 R$200,0000 - R$ 1.200,0000
- Marca: MDI : : ; % ] iR g

. Fabricante: MDI . v oo : g :

.- Modelo : / - Versao: VIP-1200

Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: " MICROPIPETA SEMI-AUTDCLAVAVEL‘VOLUME DE 2000-10000,0.UL. A micropipeta
SEMI-AUTOCLAVAVEL tem mecanismo de: pistdo macio em aco inox -0 que proparciona facilidade no manuseio e-minima resisténcia. .
‘na operacdo. Ergondmicas, evita fadiga nos dedos com uso continuo, poisalém de Sua. maciez a mesma pode ser apoiada sob os
dedos .de ambas as maos. A leveza da pipeta ndo deixa o trabgalho cansativo e melhora sua eficiéncia. O eixo permite facil utilizagéo
em tubos estreitos e profundos. - Principals Caracteristicas: » Ejeta ponteiras de modo suave e evita qualquer contaminagdo; e
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Configuragio do volume selecionado é preciso € garante precisdo no liquido pipetado; « Pipetagem em dois estagios, o que permite
realizar @ pipetagem revérsa; e Alta precisdo e parte inferior autoclavével; ¢ Facil ajuste de volume, apenas girando o pist&o,
evitando-nos em luvas; « Sistema digital de Parada ap6s a configuragdo do volume o que permite que o pistdo ndo gire, garantindo
precisdo no volume sem alteracdes; e Facil calibracdo e facil utilizagdo; e« Acompanha um kit de ferramentas e um suprlmento
padrdo testes de rotina e re-calibragdo;  Cada pipeta tem seu numero de serie individual e relatério de calibracdes préprias; e
.Cédigo de cores para facil identificacdo; Especnfcagoes de acordo com os padrdes DIN 12650 & EM-ISO 8655. = GARANTIA 12
MESES. "

- 76 TUBO LABORATORIO "~ Unidade 250 R$1,2000  R$300,0000
Marca: MDI

_Fabricante: MDI : : s
Modelo ; : / Versio: MD-T-SO UND -

i Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: "¢ TUBOS TIPO (FALCON) DE CENTRIFUGACAQ. » Tubos livres de DNAse/RNAse e .

plrogenios, » Fabricadas em pollpr‘opileno ultra resistente, . Tubo conico de centnfuga 50 ml - Estéril - VALOR UNITARIO. "
¢ =g Total do Fornecedor:  R$ 65.864,8500

2. OBIETO _ i :

2.1 A: presente Ata- tem por obJeto 0 reglstro de pregos para AQUISIQAO DE MATERIAL_
PERMANENTE E DE CONSUMO PARA LABORATORIOS DO IFSULDEMINAS - Campus
Inconfidentes, especificado(s). no(s) item(ns) do Termo de Referéncia, Anexo | do -edital do
pregdo em epigrafe, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta- vencedora,
independentemente de transcng;ao :

ERe VALIDADEDESTAATA

3.1. - A validade desta Ata de Registro de Pregos sera de doze meses, a parnr da ‘sua
assinatura, .ndo podendo ser. prorrogada.

4, ’REVISﬁOECANCELAMENTO e ey

4.1. A Admmlstragao realizara pesqwsa de mercado perlodlcamente, em mtervalos nao. .
~ superiores a 180 (cento e oitenta) d!as a fim de verlﬁcar a vantajosudade dos pregos
. registrados nesta Ata.
4.2. Os'pregos registrados poderdo ser revistos em decorrenua de eventual redu¢do dos
. pregos pra‘ncados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado,
cabendo & Administracdo promover as negociagdes junto ao(s) fornecedor(es).
4.3. Quando o prego registrado tornar-se super[or ao prego praticado no mercado por motivo
- . superveniente, -a Administragdo convocara ofs) fornecedor(es) para negouar(em) a.
, reducdo dos pregos aos.valores praticados pelo mercado.
- 4.4, O fornecedor que n3o aceitar reduzir seu-preco ao valor praticado pelo. mercado serd
liberado do compromisso assumido, sem aplicagdo de penalldade :
4.5. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor
~ ndo puder cumprir 0 compromisso, o drgdo gerenciador podera:
4.5.1. ° Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a- comUnicaga’io ocorra
: - antes'do pedido de fornecimento, e sem apllcagao da penalidade se conﬁrmada
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5.2.  Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunldade de.
- negociagdo. : ;
4.6.. Ndo havendo éxito nas negoaagoes o0 orgdo gerenciador devera proceder a revogagio
desta ata de registro de- pregos,. ‘adotando as medidas cabiveis para obtengao da
: contratagdo mais vantajosa. ;
4.7. . Oregistro do fornecedor ser4 cancelado quando ele:
4.7.1. Descumprir as condigGes da ata de registro de precos;
4.7.2. Ndo retirar a nota de empenho ou instruménto equwalente no. prazo
. - -estabelecido pela Administragdo, sem justificativa’aceitavel;
4.7.3. Ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese deste se tornar superlor
' aqueles praticados no mercado; ou
4.7.4. - Sofrer sancdo administrativa cu;o efeito torne-o proibido de celebrar contrato
, administrativo, alcangando o dérg&o gerenciador e 6rgdo(s) participante(s).
4.8. O cancelamento de registros nas hipdteses previstas acima serd formalizado por
despacho do 6rgdo gerenciador, assegurado o contraditério e a ampla defesa.
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- 4.9,

-2
5.1.

5.2,

|Fis.

0 cancelamento do reglstro de pre;os podera ocorrer por. fato supervenlente,
decorrente de caso fortuito. ou forga maior, que prejudlque 0 cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justlﬁcados s & T

4.9.1.  Porrazio de interesse publico; ou -

4.9.2, Apedidodo: fornecedor.

conmcﬁss GERAIS : S SRV A arey ey : =
_As condiges gerais do forneumento tais como os prazos para entrega e receblmento do

objeta, as obrigagbes da- Administracdo e do fornecedor registrado, penalldades e

- demais condigdes do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referéncia.

E vedado efetuar acréscimos nos QUan’utaUVos fixados nesta-ata de registro de pret;os

-mcluswe o} acresamo de que trata o § 12 do art. 65 da Le| n° 8. 666/93

Para firmeza e validade do pactuado a presente Ata. foi iavrada em duas vias de igual teor, que,'
dep0|s de lida-e achada em ordem vai assmada pelas partes e encammhada copla aos demals
orgaos participantes. : : '

o

lnforma;oes do L|C|tante

Ass. representante:

Fungdo/Cargo: °

Razio Social: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO
. CNPJ 13.440.815/0001-33 | '

Nome IegiveIE '

CPF: _

" Doc. Ident.:

- : Dlre L8 Garal Subsmu_lq
ATy IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes:

‘ Portaria n® 1,324, de 14.08.2018
/ Luiz Fldvio Rels Fernandes sz d
: Diretor-geral do Instituto Federal de Educagao
Clenua e Tecnologla do Sul de Minas Gerais —Campus Inconﬁdentes
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