ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO 18/2020

No dia 10 de dezembro, o Instituto Federal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas
Gerais — Campus Inconfidentes, doravante denominado simplesmente Campus Inconfidentes,
com sede na Praga Tiradentes, 416, Centro, CEP 37.576-000, Municipio de Inconfidentes, MG,
inscrito no CNPJ/MF sob o n°® 10.648.539/0004-58, Inscricdo Estadual 00155.6236.02-33, neste
ato representado pelo seu Diretor-Geral, Luiz Flavio Reis Fernandes, Matricula 1748573,
nomeado pela Portaria n° 1.307, de 10/08/2018, publicada no Diario Oficial da Unido, pagina 24,
secao 2, em 14/08/2018, considerando o julgamento da licitagdo em epigrafe, na modalidade de
pregdo, na forma eletrbnica, para registro de pregos, processo administrativo n.°
23344.001413.2020-78, RESOLVE registrar os pregos da empresa indicada e qualificada nesta ata,
de acordo com a classificagdo por ela alcangcada e na quantidade cotada, atendendo as
condi¢cdes previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n°
8.666/1993, no Decreto n.° 7.892/2013, e em conformidade com as disposi¢gdes a seguir:

1 DO OBJETO

1.1. Apresente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual aquisicao de Materiais
de Tecnologia da Informacéo, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referéncia,
Anexo | do edital do pregéo em epigrafe, que é parte integrante desta ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2. . DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS .

2.1. O prego registrado, as especificagées do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais
condic¢des ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

24.802.687/0001-47 - HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

ltem Descrigao Unlda_de eC Quantidade i Es V.allo.r Valor Global
Fornecimento Valor (*) Unitario
19 | CAMERAVIDEODE | Unidade 23 R$ 3.829,82/R$3.766,90 R$86.638,70
SEGURANCA

Marca: Ubiquiti

Fabricante: Ubiquiti

Modelo / Versao: Uvc-G3-PRO .

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: Camera IP com Infravermelho e Zoom Optico 3x; Interface de rede (1) Porta
Ethernet 10/100; Sensor IMX290, 1/2.8" ou de melhor qualidade; Lente com zoom optico de no minimo 3x (3- 9 mm);
Suportar modo noturno com LED IR e filtro de IR; Botdo fisico para reset de fabrica; Suporte a PoE (802.3af) com injetor
incluido da mesma marca do equipamento e tomada no padréo brasileiro NBR 14.136; Certificagdes CE, FCC, IC; Inclui kits de
montagem para poste, parede e teto; Suportar compressdo de video em H.264;Resolugdo: 1080 pixels full HD; Taxa de
quadros: 30 quadros por segundo; Angulos de visdo: 58° wide - 20° zoom (V); 108° wide - 37° zoom (H); 125° wide - 43°
zoom (D); Suportar gravacdao em, no minimo, Full HD - 1080p em 30 FPS; O equipamento deve ser resistente a intempéries
do tempo com, no minimo, certificagdo IP67; Possuir solugdo de gerenciamento compativel com S.0. GNU/Linux, fornecida
junto aos equipamentos sem custos adicionais de aquisicdo ou operagao (como aquisicao de licengas adicionais ou suporte) e
contenha pelo menos as seguintes funcionalidades: Possuir a possibilidade de acesso a interface de geréncia da controladora
via navegador web; Visualizagdo da imagem em tempo real das cameras individuais com possibilidade de alterar os atributos
de brilho, contraste, nitidez, saturagdo, redugdo de ruido, 50/60 Hz flicker reduction, WDR; Funcionalidade de gravagao
continua das cdmeras juntamente com possibilidade de customizagdo de local de armazenamento dos arquivos de gravagao e
nimero de dias que as gravagdes permanecerdo (funcdo de remogdo automatica); Possibilita conexdao RTSP, RTMP, RTMPS
com as cameras individualmente através da controladora; Funcionalidade de montagem de mapa com as cameras
gerenciadas; Possibilidade de realizar o download das gravagSes podendo customizar a selegdo da faixa temporal e a cdmera
a qual os arquivos pertencem; Geréncia de usuarios de acesso a controladora com possibilidade de customizar suas
permissdes de acesso; Temperatura minima de operagdo: de -2 a +50 graus Celsius; Umidade de operacdo: de 0 a 90% sem
condensacdo; Com dispositivo de vedacdo de agua da chuva na conexdo com a rede; Para instalagdo em parede, poste e
teto; Com ajuste para cima, para baixo e para as laterais que permita que a base de fixagdo e camera girem; Conteldo:
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camera IP, adaptador PoE 48V/0,5A, cabo de forga, kit de fixacdo e instalagdo em parede, teto e poste; Garantia de 12 (doze)
meses. Marca/Modelo: Ubiquiti - Uvc-G3-PRO

63 |CAMERA VIDEODE| Unidade 80 R$ 3.829,82| R$ 3.767,70| R$ 301.416,00
SEGURANCA

Marca: Ubiquiti

Fabricante: Ubiquiti

Modelo / Versao: Uvc-G3-PRO .

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: Camera IP com Infravermelho e Zoom Optico 3x; Interface de rede (1) Porta
Ethernet 10/100; Sensor IMX290, 1/2.8" ou de melhor qualidade; Lente com zoom optico de no minimo 3x (3- 9 mm);
Suportar modo noturno com LED IR e filtro de IR; Botdo fisico para reset de fabrica; Suporte a PoE (802.3af) com injetor
incluido da mesma marca do equipamento e tomada no padrao brasileiro NBR 14.136; Certificaces CE, FCC, IC; Inclui kits de
montagem para poste, parede e teto; Suportar compressdo de video em H.264;Resolucdo: 1080 pixels full HD; Taxa de
quadros: 30 quadros por segundo; Angulos de visdo: 58° wide - 20° zoom (V); 108° wide - 37° zoom (H); 125° wide - 43°
zoom (D); Suportar gravacdo em, no minimo, Full HD - 1080p em 30 FPS; O equipamento deve ser resistente a intempéries
do tempo com, no minimo, certificagdo IP67; Possuir solucdo de gerenciamento compativel com S.0. GNU/Linux, fornecida
junto aos equipamentos sem custos adicionais de aquisicao ou operagdo (como aquisigao de licengas adicionais ou suporte) e
contenha pelo menos as seguintes funcionalidades: Possuir a possibilidade de acesso a interface de geréncia da controladora
via navegador web; Visualizagdo da imagem em tempo real das cameras individuais com possibilidade de alterar os atributos
de brilho, contraste, nitidez, saturagdo, redugdo de ruido, 50/60 Hz flicker reduction, WDR; Funcionalidade de gravacgao
continua das cameras juntamente com possibilidade de customizagdo de local de armazenamento dos arquivos de gravagao e
numero de dias que as gravagoes permanecerdo (fungdo de remogdo automatica); Possibilita conexdao RTSP, RTMP, RTMPS
com as cameras individualmente através da controladora; Funcionalidade de montagem de mapa com as cameras
gerenciadas; Possibilidade de realizar o download das gravagdes podendo customizar a selecdo da faixa temporal e a camera
a qual os arquivos pertencem; Geréncia de usuarios de acesso a controladora com possibilidade de customizar suas
permissOes de acesso; Temperatura minima de operacgdo: de -2 a +50 graus Celsius; Umidade de operacdo: de 0 a 90% sem
condensacdo; Com dispositivo de vedagdo de agua da chuva na conexdao com a rede; Para instalacdo em parede, poste e
teto; Com ajuste para cima, para baixo e para as laterais que permita que a base de fixacdo e camera girem; Conteldo:
camera IP, adaptador PoE 48V/0,5A, cabo de forga, kit de fixagdo e instalacdo em parede, teto e poste; Garantia de 12 (doze)
meses. Marca/Modelo: Ubiquiti - Uvc-G3-PRO

64 |CAMERA VIDEODE| Unidade 20 R$ 3.829,82/R$ 3.766,90 R$ 75.338,00
SEGURANCA

Marca: Ubiquiti

Fabricante: Ubiquiti

Modelo / Versdo: Uvc-G3-PRO .

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: Camera IP com Infravermelho e Zoom Optico 3x; Interface de rede (1) Porta
Ethernet 10/100; Sensor IMX290, 1/2.8" ou de melhor qualidade; Lente com zoom optico de no minimo 3x (3- 9 mm);
Suportar modo noturno com LED IR e filtro de IR; Botdo fisico para reset de fabrica; Suporte a PoE (802.3af) com injetor
incluido da mesma marca do equipamento e tomada no padrdo brasileiro NBR 14.136; Certificagbes CE, FCC, IC; Inclui kits de
montagem para poste, parede e teto; Suportar compressdo de video em H.264;Resolucdo: 1080 pixels full HD; Taxa de
quadros: 30 quadros por segundo; Angulos de visdo: 58° wide - 20° zoom (V); 108° wide - 37° zoom (H); 125° wide - 43°
zoom (D); Suportar gravagdo em, no minimo, Full HD - 1080p em 30 FPS; O equipamento deve ser resistente a intempéries
do tempo com, no minimo, certificagdo IP67; Possuir solugdo de gerenciamento compativel com S.0. GNU/Linux, fornecida
junto aos equipamentos sem custos adicionais de aquisicdo ou operagdo (como aquisicdo de licengas adicionais ou suporte) e
contenha pelo menos as seguintes funcionalidades: Possuir a possibilidade de acesso a interface de geréncia da controladora
via navegador web; Visualizagdo da imagem em tempo real das cdmeras individuais com possibilidade de alterar os atributos
de brilho, contraste, nitidez, saturacdo, reducdo de ruido, 50/60 Hz flicker reduction, WDR; Funcionalidade de gravagdo
continua das cameras juntamente com possibilidade de customizagdo de local de armazenamento dos arquivos de gravagdo e
numero de dias que as gravagdes permanecerdo (fungdo de remogdo automatica); Possibilita conexdo RTSP, RTMP, RTMPS
com as cameras individualmente através da controladora; Funcionalidade de montagem de mapa com as cameras
gerenciadas; Possibilidade de realizar o download das gravagGes podendo customizar a selegdo da faixa temporal e a cdmera
a qual os arquivos pertencem; Geréncia de usuarios de acesso a controladora com possibilidade de customizar suas
permissdes de acesso; Temperatura minima de operagdo: de -2 a +50 graus Celsius; Umidade de operacdo: de 0 a 90% sem
condensagdo; Com dispositivo de vedacdo de agua da chuva na conexdo com a rede; Para instalagdo em parede, poste e
teto; Com ajuste para cima, para baixo e para as laterais que permita que a base de fixacdo e camera girem; Conteldo:
camera IP, adaptador PoE 48V/0,5A, cabo de forga, kit de fixagdo e instalacdo em parede, teto e poste; Garantia de 12 (doze)
meses. Marca/Modelo: Ubiquiti - Uvc-G3-PRO

74 |CAMERA VIDEODE| Unidade 38 R$2.001,64 R$1.921,20 RS$73.005,60
SEGURANCA

Marca: Ubiquiti

Fabricante: Ubiquiti

Modelo / Versao: Uvc G3 802.3AF

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: Camera IP; sensor HDR de 4- megapixel 1/3" ou de melhor qualidade; Lente
EFL 3.6mm,f/1.8; Suportar modo noturno com LED IR e filtro de IR; Botdo fisico para reset de fabrica; Suporte a PoE
(802.3af) com injetor incluido da mesma marca do equipamento e tomada no padrdo brasileiro NBR 14.136; Certificagdes CE,
FCC, IC; Incluir kits de montagem para poste, parede e teto; Suportar compressdo de video em H.264; Resolucdo: 1080
pixels full HD; Taxa de quadros: 30 quadros por segundo; Configuracdes de imagem: brilho, contraste, nitidez, saturagdo,
redugdo de Ruido, 50 Hz / 60 Hz; Angulos de visdo: 44.8° - 42.99 (V); 850 - 720 (H); 98.1° - 80.4° (D); Suportar gravagao
em, no minimo, Full HD - 1080p em 30 FPS; resistente a intempéries do tempo com, no minimo, certificagdo IP67; Inclui
solucdo de gerenciamento compativel com GNU/Linux que suporte o conjunto de equipamentos; Temperatura de operagao:
de -20 a +50 graus Celsius; Umidade de operacdo: de 20 a 90%:sem condensacdo; com dispositivo de vedagédo de agua da
chuva na conexd@o com a rede; Para instalagdo em parede e poste; com ajuste para cima, para baixo e para as laterais que
permita que a base de fixacdo e camera girem; Conteldo: camera IP, adaptador PoE 48V; Garantia 12 (doze) meses.
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Marca/Modelo: Ubiquiti - Uvc G3 802.3AF

77 | CAMERA VIDEODE| Unidade 7 R$ 3.829,82/R$ 3.766,90| R$ 26.368,30
SEGURANCA

Marca: Ubiquiti

Fabricante: Ubiquiti

Modelo / Versao: Uvc-G3-PRO .

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: Camera IP com Infravermelho e Zoom Optico 3x; Interface de rede (1) Porta
Ethernet 10/100; Sensor IMX290, 1/2.8" ou de melhor qualidade; Lente com zoom optico de no minimo 3x (3- 9 mm);
Suportar modo noturno com LED IR e filtro de IR; Botdo fisico para reset de fabrica; Suporte a PoE (802.3af) com injetor
incluido da mesma marca do equipamento e tomada no padréo brasileiro NBR 14.136; Certificagdes CE, FCC, IC; Inclui kits de
montagem para poste, parede e teto; Suportar compressdo de video em H.264;Resolugdo: 1080 pixels full HD; Taxa de
quadros: 30 quadros por segundo; Angulos de visdo: 58° wide - 20° zoom (V); 108° wide - 37° zoom (H); 125° wide - 43°
zoom (D); Suportar gravacdao em, no minimo, Full HD - 1080p em 30 FPS; O equipamento deve ser resistente a intempéries
do tempo com, no minimo, certificacdo IP67; Possuir solugdo de gerenciamento compativel com S.0. GNU/Linux, fornecida
junto aos equipamentos sem custos adicionais de aquisicdo ou operagao (como aquisicao de licengas adicionais ou suporte) e
contenha pelo menos as seguintes funcionalidades: Possuir a possibilidade de acesso a interface de geréncia da controladora
via navegador web; Visualizagdo da imagem em tempo real das cameras individuais com possibilidade de alterar os atributos
de brilho, contraste, nitidez, saturagdo, redugdo de ruido, 50/60 Hz flicker reduction, WDR; Funcionalidade de gravagao
continua das cdmeras juntamente com possibilidade de customizagdo de local de armazenamento dos arquivos de gravagao e
numero de dias que as gravagdes permanecerdo (funcdo de remocgdo automatica); Possibilita conexao RTSP, RTMP, RTMPS
com as cameras individualmente através da controladora; Funcionalidade de montagem de mapa com as cameras
gerenciadas; Possibilidade de realizar o download das gravagGes podendo customizar a selegdo da faixa temporal e a camera
a qual os arquivos pertencem; Geréncia de usuarios de acesso a controladora com possibilidade de customizar suas
permissdes de acesso; Temperatura minima de operagdo: de -2 a +50 graus Celsius; Umidade de operagdo: de 0 a 90% sem
condensacdo; Com dispositivo de vedacdo de agua da chuva na conexdo com a rede; Para instalagdo em parede, poste e
teto; Com ajuste para cima, para baixo e para as laterais que permita que a base de fixacdo e camera girem; Conteutdo:
camera IP, adaptador PoE 48V/0,5A, cabo de forga, kit de fixacdo e instalagdo em parede, teto e poste; Garantia de 12 (doze)
meses. Marca/Modelo: Ubiquiti - Uvc-G3-PRO

78 |CAMERA VIDEODE| Unidade 20 R$ 3.829,82| R$ 3.767,70/ RS 75.354,00
SEGURANCA

Marca: Ubiquiti

Fabricante: Ubiquiti

Modelo / Versao: Uvc-G3-PRO .

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: Camera IP com Infravermelho e Zoom Optico 3x; Interface de rede (1) Porta
Ethernet 10/100; Sensor IMX290, 1/2.8" ou de melhor qualidade; Lente com zoom optico de no minimo 3x (3- 9 mm);
Suportar modo noturno com LED IR e filtro de IR; Botdo fisico para reset de fabrica; Suporte a PoE (802.3af) com injetor
incluido da mesma marca do equipamento e tomada no padrdo brasileiro NBR 14.136; Certificacbes CE, FCC, IC; Inclui kits de
montagem para poste, parede e teto; Suportar compressdo de video em H.264;Resolugdo: 1080 pixels full HD; Taxa de
quadros: 30 quadros por segundo; Angulos de visdo: 58° wide - 20° zoom (V); 108° wide - 37° zoom (H); 125° wide - 43°
zoom (D); Suportar gravagdo em, no minimo, Full HD - 1080p em 30 FPS; O equipamento deve ser resistente a intempéries
do tempo com, no minimo, certificagdo IP67; Possuir solugdo de gerenciamento compativel com S.0. GNU/Linux, fornecida
junto aos equipamentos sem custos adicionais de aquisicdo ou operagdo (como aquisicdo de licengas adicionais ou suporte) e
contenha pelo menos as seguintes funcionalidades: Possuir a possibilidade de acesso a interface de geréncia da controladora
via navegador web; Visualizagdo da imagem em tempo real das cameras individuais com possibilidade de alterar os atributos
de brilho, contraste, nitidez, saturacdo, reducdo de ruido, 50/60 Hz flicker reduction, WDR; Funcionalidade de gravagdo
continua das cameras juntamente com possibilidade de customizacdo de local de armazenamento dos arquivos de gravagao e
nimero de dias que as gravagdes permanecerdo (funcdo de remogdo automatica); Possibilita conexdao RTSP, RTMP, RTMPS
com as cameras individualmente através da controladora; Funcionalidade de montagem de mapa com as cameras
gerenciadas; Possibilidade de realizar o download das gravagGes podendo customizar a selegdo da faixa temporal e a camera
a qual os arquivos pertencem; Geréncia de usuarios de acesso a controladora com possibilidade de customizar suas
permissdes de acesso; Temperatura minima de operagdo: de -2 a +50 graus Celsius; Umidade de operacdo: de 0 a 90% sem
condensacdo; Com dispositivo de vedagdo de agua da chuva na conexdo com a rede; Para instalacdo em parede, poste e
teto; Com ajuste para cima, para baixo e para as laterais que permita que a base de fixacdo e camera girem; Conteldo:
camera IP, adaptador PoE 48V/0,5A, cabo de forga, kit de fixacdo e instalagdo em parede, teto e poste; Garantia de 12 (doze)
meses. Marca/Modelo: Ubiquiti - Uvc-G3-PRO

79 |CAMERA VIDEODE| Unidade 12 R$2.001,64 R$1.92120 RS$?23.054,40
SEGURANCA

Marca: Ubiquiti

Fabricante: Ubiquiti

Modelo / Versdo: Uvc G3 802.3AF

Descrigdao Detalhada do Objeto Ofertado: Camera IP; sensor HDR de 4- megapixel 1/3" ou de melhor qualidade; Lente
EFL 3.6mm,f/1.8; Suportar modo noturno com LED IR e filtro de IR; Botdo fisico para reset de fabrica; Suporte a PoE
(802.3af) com injetor incluido da mesma marca do equipamento e tomada no padrdo brasileiro NBR 14.136; CertificagGes CE,
FCC, IC; Incluir kits de montagem para poste, parede e teto; Suportar compressdo de video em H.264; Resolucdo: 1080
pixels full HD; Taxa de quadros: 30 quadros por segundo; Configurages de imagem: brilho, contraste, nitidez, saturagdo,
redugdo de Ruido, 50 Hz / 60 Hz; Angulos de visdo: 44.8° - 42,90 (V); 850 - 720 (H); 98.1° - 80.4° (D); Suportar gravacao
em, no minimo, Full HD - 1080p em 30 FPS; resistente a intempéries do tempo com, no minimo, certificacdo IP67; Inclui
solugdo de gerenciamento compativel com GNU/Linux que suporte o conjunto de equipamentos; Temperatura de operacgdo:
de -20 a +50 graus Celsius; Umidade de operagdo: de 20 a 90%:sem condensacdo; com dispositivo de vedacdo de agua da
chuva na conexdao com a rede; Para instalagdo em parede e poste; com ajuste para cima, para baixo e para as laterais que
permita que a base de fixacdo e camera girem; Conteldo: cadmera IP, adaptador PoE 48V; Garantia 12 (doze) meses.
Marca/Modelo: Ubiquiti - Uvc G3 802.3AF.
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Total do Fornecedor:| R$ 661.175,00

3. VALIDADE DA ATA
3.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 meses, a partir de sua assinatura, ndo
podendo ser prorrogada.

s DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. Aataderegistrode precos, durante sua validade, podera ser utilizada por qualquer érgéo
ou entidade da administracao publica que nao tenha participado do certame licitatério,
mediante anuéncia do érgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condi¢des e as regras estabelecidas na Lei n°® 8.666, de 1993
e no Decreto n° 7.892, de 2013.

411,

A manifestagédo do 6rgao gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para
adesdes feitas por 6rgdos ou entidades de outras esferas federativas, fica
condicionada a realizagao de estudo, pelos érgaos e pelas entidades que nao
participaram do registro de pregos, que demonstre o ganho de eficiéncia, a
viabilidade e aeconomicidade para aadministragao publicafederal da utilizacido da
ataderegistrode pregos, conforme estabelecido emato do Secretariode Gestdaodo
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao

4.2. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as condi¢oes
nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento, desde que este
fornecimento ndo prejudique as obrigagbes anteriormente assumidas com o 6érgéo
gerenciador e 6rgaosparticipantes.

43. Asaquisi¢des ou contratagdes adicionais a que se refere este item ndo poderao exceder,
por orgao ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrados na ata de registro de pregos para o érgéo gerenciador e 6rgaos
participantes.

44. As adesbes a ata de registro de pregcos s&o limitadas, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cadaitem registrado na ata de registro de pregos para o 6rgao gerenciador
e 6rgaos participantes, independente do numero de érgéos nao participantes que
eventualmente aderirem.

441,

Tratando-se de item exclusivo paramicroempresas e empresas de pequeno porte e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o érgéo
gerenciador somente autorizara a adesao caso o valor da contratagéo pretendida
pelo aderente, somado aos valores das contratagdes ja previstas para o érgao
gerenciador e participantes ou ja destinadas a aderentes anteriores, ndo ultrapasse o
limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acordao TCU n°2957/2011 —P).

45. Ao 6rgao nao participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranga do
cumprimento pelo fornecedor das obrigagdes contratualmente assumidas e a aplicagéo,
observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do
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descumprimento de clausulas contratuais, em relagcédo as suas proprias contratacoes,
informando as ocorréncias ao 6rgéo gerenciador.

46. Apds a autorizagdo do 6rgéo gerenciador, o 6érgéo néo participante devera efetivar a
contratagdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de
Registro de Pregos.

46.1. Cabera ao o6rgdo gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogagao do prazo para efetivagdo da contratacéo, respeitado o prazo de
vigéncia da ata, desde que solicitada pelo 6rgao nao participante.

il REVISAO E CANCELAMENTO———————————————— ——

51. A Administragdo realizara pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos nao
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos pregos
registrados nesta Ata.

5.2. Os pregos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual redugao dos pregos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a
Administragdo promover as negociagdes junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administracdo convocara o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
reducao dos pregos aos valores praticados pelo mercado.

54. O fornecedor que nao aceitar reduzir seu preg¢o ao valor praticado pelo mercado sera
liberado do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade.

5.5. Quando o prec¢o de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor ndo
puder cumprir 0 compromisso, o 6rgao gerenciador podera:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicag¢ao ocorra antes do
pedidodefornecimento, e semaplicacdodapenalidade se confirmadaaveracidade
dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2.  convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao.

5.6. Nao havendo éxito nas negociagdes, o 6rgao gerenciador devera proceder a revogagao
desta ata de registro de precgos, adotando as medidas cabiveis para obtencédo da
contratagdo mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor sera cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condi¢gbes da ata de registro de precos;

5.7.2. n&o retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragdo, sem justificativa aceitavel,

5.7.3. nao aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipotese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado; ou

5.74. sofrer sangdo administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
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administrativo, alcangcando o 6rgéo gerenciador e 6rgéo(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos subitens acima, exceto o terceiro,
sera formalizado por despacho do 6rgao gerenciador, assegurado o contraditorio e a ampla
defesa.

5.9. O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

59.1. por razao de interesse publico; ou

59.2. a pedido dofornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicagdo das penalidades
estabelecidas no edital.

6.1.1. As sangdes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva (quando houver), em pregao pararegistro de pregos que, convocados, nao
honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1° do
Decreto n°10.024/19.

6.2. E da competéncia do 6rgédo gerenciador a aplicagéo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta atade registrode precgo (art. 5°,inciso X, do Decreton®
7.892/2013), exceto nas hipdteses em que o descumprimento disser respeito as
contratagdes dos orgaos participantes, caso no qual cabera ao respectivo érgao
participante a aplicagao da penalidade (art. 6°, Paragrafo unico, do Decreto n® 7.892/2013).

6.3. O 6rgao participante devera comunicar ao érgao gerenciador qualquer das ocorréncias
previstas no art. 20 do Decreto n° 7.892/2013, dada a necessidade de instauragao de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

Zouu CONDICOES GERAIS EE—
7.1. Ascondig¢des gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do

objeto, as obriga¢cées da Administragdo e dofornecedor registrado, penalidades e demais
condigdes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo ao edital.

7.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,
inclusive oacréscimode quetratao§1°doart.65daLein®8.666/93, nostermosdoart. 12,
§1°do Decreto n° 7892/13.

7.3. A ata de realizagao da sessao publica do pregéo, contendo a relag&o dos licitantes que
aceitaremcotarosbensouservigos compregosiguaisaodolicitante vencedordo certame,
compde anexo a esta Ata de Registro de Pregos, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n.
7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em unica via de igual teor, que,
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depoisdelidaeachadaemordem, vaiassinada pelas partes e passada para o formatodigital.

Informagdes do Licitante:

Raz&o Social: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

CNPJ: 24.802.687/0001-47

Ass. representante:CARLOS ALBERTO
MOREIRA

Nomelegivel: CARLOS ALBERTO MOREIRA

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO MOREIRA
ST Z020 T2 T7 ToATST-03 00"

Fungéo/Cargo: SOCIO PROCURADOR

CPF: 480.361.101-72

Doc. Ident.: 830004 SSP DF

LUIZ FLAVIO REIS Assinado de forma digital

por LUIZ FLAVIO REIS

FERNANDES:057 FERNANDES:05706221669
Dados: 2020.12.18 08:34:34

06221669 -03'00

Luiz Flavio Reis Fernandes
Diretor-Geral do Instituto Federal de Educacao,
Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais — Campus Inconfidentes
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